Opatfeni obecné povahy o vydani Uzemniho planu Loufiovice pod Blanikem

MESTYS LOUNOVICE POD BLANIKEM

OPATRENI OBECNE POVAHY €.1/2010 O VYDAN|

UZEMNIHO PLANU LOUNOVICE POD
BLANIKEM

Zastupitelstvo méstyse Louriovice pod Blanikem pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zakona &. 183/2006 Sb., o
dzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon) ve znéni pozdéjsich predpisti, (déle jen ,stavebni
zakon"), za poutiti ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zdkona, déle § 13 vyhlasky ¢.500/2006 Sb., o tzemné
analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence Gzemné planovaci ¢innosti a §
171 a nasledujiciho zdkona ¢.500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,spravni fad“)

vydava

ve smyslu ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zakona

Uzemni plan Louriovice pod Blanikem,

schvaleny usnesenim €.ZM6 - 2010 Zastupitelstva méstyse Louriovice pod Blanikem ze dne 7.10.2010.

A) TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU LOUNOVICE POD BLANIKEM
(obsah dle vyhlasky ¢.500/2006 Sb., pfiloha €.7)

1) Vymezeni zastavéného tzemi

2) Koncepce rozvoje tizemi méstyse, ochrana a rozvoje jeho hodnot

3) Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni
zelené

4) Koncepce vefejné infrastruktury, podminky pro jeji umistovani

5) Koncepce uspofadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich
vyuZiti, dzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerost(

6) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

7) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospéinych opatieni, staveb a opatieni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

8) Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych opatfeni, pro kterd Ize uplatnit
predkupni pravo

9) Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani

10) Vymezeni ploch a koridor( Gzemnich rezerv

11) Poradizmén v Uzemi (etapizace)

je nedilnou a zdvaznou soucasti tohoto opatieni obecné povahy a tvofi jeho pfilohu.



Opatfeni obecné povahy o vydani Uzemniho planu Louriovice pod Blanikem
e B O e o e BB ]

B) GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU LOUNOVICE POD BLANIKEM (pFiloha &.1)
(obsah dle vyhlasky ¢.500/2006 Sb., pFilohy &.7)

1) Vykres zédkladniho ¢lenéni izemi P1 - M1:5000

2a) Hlavni vykres P2a - M1:5000

2b) Urbanisticka koncepce, prostorové usporadani P2b - M1:5000

3) Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci P3 - M1:5000

je nedilnou a zavaznou soucasti tohoto opatieni obecné povahy a tvofi jeho pfilohu.

Oduvodnéni:

A) TEXTOVA CAST ODUVODNEN{ UZEMNIHO PLANU LOUNOVICE POD BLANIKEM

1) Postup pfi pofizovani Uzemniho planu Loufiovice pod Blanikem

O pofizeni uzemniho planu Lounovice pod Blanikem rozhodlo Zastupitelstvo méstyse Lounovice pod
Blanikem na svém zasedani konaného dne 31.7.2008. Upravené zadani po projednani UP Louriovice pod
Blanikem bylo schvaleno zastupitelstvem méstyse Louriovice pod Blanikem dne 22.1.2009.

Na zékladé schvaleného upraveného zadani UP Louriovice pod Blanikem byl zpracovan navrhu UP Loufovice
pod Blanikem v ¢ervnu 2009.

Navrh UP Louriovice pod Blanikem byl vypracovan — Ing.arch. Vlasta Polackova, Na Petynce 84, 162 00 Praha 6,
autorizovany architekt, &islo autorizace u Ceské komory architektd 00841.

Projedndvani podle § 50 stavebniho zakona bylo zahajeno 6.11.2009, vystaveni navrhu probéhlo od 7.11.2009
do 28.12.2009. Spole¢né jednani k navrhu UP Loufiovice pod Blanikem se konalo dne 26.11.2009 na MéU
Vlasim, odboru vystavby a UP.

Krajsky ufad Stiedoleského kraje vydal stanovisko podle & 51 stavebniho zékona dne 10.2.2010 pod spisovou
znaénou SZ007968/2010/KUSK REG/Bou.

Verejné projednani podle § 52 stavebniho zdkona se konalo dne 23.7.2010 v 9.00 hodin na tfadu méstyse
Loufiovice pod Blanikem. Oznameni o projednani bylo vyvéseno na tfedni desce méstyse dne 8.6.2010, sejmuti
dne 22.7.2010.

2) Vyhodnoceni  souladu s politikou uzemniho rozvoje a uzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani Gzemi z hlediska 3irSich vztah

Méstys Louriovice pod Blanikem leZi v tizemi, pro které je zpracovan a schvalen ,Navrh tzemniho pléanu velkého
tzemniho celku (UP VUC) okresu Bene$ov” (Atelier T-plan, 12/2006). Tato dokumentace je dosud platnd a
tzemni plan je s ni v souladu.

Z Gzemné planovaci dokumentace schvélené krajem pro feSené tzemi vyplyva poZadavek na vymezeni koridoru
pro prelozku silnice 11/125. Pielozka je vizemnim planu Loufovic vymezena. Dalsi pozadavky zkrajské
dokumentace nevyplyvaji.
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Uzemni plan respektuje viechny nadfazené systémy technické infrastruktury, i systémy pfirodni, zejména
nadregionalni USES.

3) Vyhodnoceni souladu s cili a tikoly izemniho planovani

UP Louriovice pod Blanikem je pIné vrozsahu scily a tkoly tzemniho planovéni, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi, vytvaii pfedpoklady pro vystavbu a pfitom
nenarusuje podminky udrzitelného rozvoje tzemi.

4) Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich pfedpist

UP LouRovice pod Blanikem byl zpracovén a projednan v souladu se stavebnim zékonem ¢.183/2006 Sb., o
tzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisu, vyhlaskou &.500/2006 Sb.,
o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a o zplsobu evidence tizemné planovaci
¢innosti, s vyhlaskou ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi a zakonem ¢.500/2004 Sb.,
spravni rad.

5) Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlastnich pravnich pfedpisti — soulad se stanovisky dotéenych
organu podle zvlastnich pravnich predpisu, popfipadé s vysledkem Feseni rozporu

Dokumentace je zpracovdna v souladu s pozadavky dotéenych organl. Pfi projednavani dokumentace byly
vzneseny drobné nové pozadavky na Upravu dokumentace.

Celkem bylo obesldno 12 dotéenych organ(:

1. Centrum dopravniho vyzkumu CR, Sekce koncepce rozvoje dopravniho sektoru -
vyjadieni ze dne 23.11.2009, znacky UP/4623/09 bez pfipominek.

2. Hasi¢sky zéchranny sbor Stfedoceského kraje, Uzemni odbor BeneSov — souhlasné stanovisko
ze dne 30.11.2009 pod &.j.HSKL — 3-64/BN-2009, bez pfipominek.

3. Krajska hygienicka stanice StredocCeského kraje se sidlem v Praze —
souhlasné stanovisko ze dne 10.12.2009 znacky 17498-215/09/BN/MM, bez pripominek.

4. Krajsky ufad Stfedoceského kraje, odbor dopravy — nemaji pfipominky v koordinovaném
stanovisku ze dne 16.12.2009 &.j. 171132/2009/KUSK-OZP/Tuc .

5. Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi —
souhlasil s ndvrhem UP Louriovice pod Blanikem v koordinovaném stanovisku ze dne 22.12.2009 ¢.j.
171132/2009/KUSK-OZP/Tué s podminkami - pozadoval zapracovani opatfeni pro predchézeni, snizeni
nebo kompenzaci viech zjisténych nebo predpoklddanych zavaznych zapornych vlivl na Zivotni prostiedi a
zmirfujici opatfeni na zakladé vyhodnoceni konceptu na soustavu Natura, jako podminky zmén vyuZiti
ploch vyplyvajici z doporuceni autorizovanych osob. Déle bude respektovéno stanovisko Spravy CHKO
Blanik. Bylo zapracovdno do Eistopisu ndvrhu UP Louriovice pod Blanikem.
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Méstsky urad Vlasim, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi —
pisemné stanovisko nebylo vydano.

Méstsky Urad VIasim, Usek pamatkové péce —

stanovisko ze dne 21.12.2009 pod ¢.j.ZIP 27122/09/09-97/2009 SvM s podminkou:

Nékteré nazvy kulturnich pamatek je nutno upfesnit: aredl kostela Nanebezveti P. Marie, $pychar (sypka)
pod domem Cp. 95, areal zamku, opevnéni Maly Blanik s kapli sv. MaFi Magdalény, chalupa &p. 18. Nutno
upfesnit jesté, Ze objekty jsou zapsany v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstiikovymi
¢isly. - Bylo zapracovdno do éistopisu ndvrhu UP Louriovice pod Blanikem.

Méstsky urad Vlasim, odbor Zivotniho prostiedi —
stanovisko ze dne 22.10.2009 pod ¢.j.ZIP 27112/09-5/2009 KrU s podminkou:

textové Casti - odlivodnéni v ¢asti vodni toky (str. 25) bod €.3.4.6 je tfeba doplnit jesté vodni tok a to
~Lounovicky”, ktery je PB pfitokem Blanice. - Bylo zapracovdno do Eistopisu ndvrhu UP Louriovice pod
Blanikem.

Ministerstvo zemédélstvi, zemédélska agentura a pozemkovy tfad Bene$ov —
vyjadieni ze dne 30.11.2009 pod ¢&.j.PU 1568/2009, 74dné pfipominky a namitky.

Ministerstvo dopravy CR, odbor dopravni politiky — se nevyjadfilo.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy —
vyjadreni ze dne 18.12.2009 pod zn. 6299/500/09, bez pfipominek.

Vojenskd ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, Usek spravy nemovité infrastruktury —
souhlasné stanovisko ze dne 7.12.2009 ¢.j.6385 BN UP/2009 — 1420/USNI.

. Sprava chranéné krajinné oblasti Blanik — stanovisko ze dne 14.12.2009 pod ¢.j.652/BN/2009 s podminkou:
Sprava CHKO Blanik poZaduje zafazeni vymezené zastavitelné plochy Z02 (Louriovice nad hibitovem) do

vyCtu ploch k provéfeni Uzemni studii. - Bylo zapracovédno do Eistopisu névrhu UP Louriovice pod
Blanikem.

Dale

Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor regiondlniho rozvoje, vydal posouzeni podle § 51 stavebniho
zékona a ust. § 12 vyhlasky ¢. 500/2006 Sh., stanovisko pod SZ. 015360/2010/KUSK REG/Bou ze dne
10.2.2010.

Obec Velis se nevyjadrila.

Obec Ostrov se nevyjadfrila.
Obec Kondrac se nevyjadrila.
Obec Pravonin se nevyjadfrila.
Obec Naceradec se nevyjadrila.

Obec Kamberk se nevyjadfrila.
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20.  Obec Zvéstov se nevyjadrila.

Pofizovatel vyhodnotil UP Loufiovice pod Blanikem i z hlediska zajm0 chranénych dotéenymi orgény, které
neuplatnily stanovisko a neshledal rozpor s pravnimi predpisy.

6. Vyhodnoceni splnéni zadani.

Zadani a dal3i poZadavky vyplyvajici z projednani Zadani byly spInény takto:

a) pozadavky vyplyvajici z politiky Gzemniho rozvoje, izemné planovaci dokumentace vydané krajem,

popripadé z dalsich SirSich zemnich vztaht

® Z PUR pro tzemni plan nevyplyvaji 74dné pozadavky.
* Uzemni plan respektuje vefejné prospéinou stavbu, vymezenou schvalenou dokumentaci UP VUC
okresu Bene3ov - koridor silnice ¢. 125 Kondrac, pfelozka se zapadnim obchvatem.

b) poZadavky na Feseni vyplyvajici z izemn& analytickych podkladi

= UAP ORP Vlagim byly zpracovateli pfedény, Zadani nepozaduje zpracovani prizkum a rozbord.

c) pozadavky na rozvoj Gizemi obce

= Uzemni plén dle pozadavku zadani piebira rozvojové plochy navriené urbanistickou studi (nékteré jsou
jiz zastavény).

= Déle byly do ndvrhu doplnény pozadavky uplatnéné vlastniky pozemk. Vhodnost téchto pozadavkd
byla konzultovana se Spravou CHKO i s vedenim méstyse.

= Vzhledem k tomu, Ze rozvojovych ploch nabizi Gzemni plan dostatek, je v nejvétsi lokalité Z05 navriena
etapizace vystavby.

d) poZadavky na plosné a prostorové usporadani tizemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani
krajiny)

* Navrh tzemniho planu vychdzi pfi stanovovani podminek prostorového uspofadéni z hodnoceni
krajinného rézu a zasad pro vystavbu stanovenych Spravou CHKO a jim pfizplsobuje mimo jiné i
vyskovou hladinu zastavby.

* V pohledové exponovanych lokalitdch je max. hladina zastavby stanovena pouze na 1 nadzemni podlazi
a podkrovi.

= USES a koncepce nezastavitelnych ploch v zastavéném tzemi je Fe$ena v kap. c.4) a e.3) ¢asti Navrh.

* Uzemni plén navrhuje koncepci uspofadani krajiny, dopInéni nebo obnovu nékterych cest v krajiné pro
zlepSeni prostupnosti krajiny — kap. e) ¢asti Navrh.

e) pozadavky na feseni vefejné infrastruktury

= QOvéreni kapacitni bilance moznosti pfipojeni na verejnou infrastrukturu je fe$eno v kap. d.2 ¢asti
Navrh.

= Koncepce rozvoje dopravy je feSena v kap. d.1) ¢asti Navrh.

= Uzemni plan respektuje pozadavky Krajského Gfadu Stfedoeského kraje, odbor dopravy (kap. d.2).

f) pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

= Navrh uzemniho planu respektuje architektonické hodnoty tuzemi a pfizptsobuje jim podminky
prostorového usporaddni stavajici i navrzené zdstavby (kap. f.2 ¢asti Navrh).
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g)

h)

i)

k)

® Regulativy pro ploSné usporéadani ploch jsou stanoveny v kapitole f.1 &sti Navrh.
* Pozadavky MéU Vlagim, Gsek pamatkové péée — Gzemni plan respektuje viechny kulturni pamatky i
fakt, ze jde o Uzemi s archeologickymi nalezy (kap. b.2.1 &asti Navrh)

poZadavky na vefejné prospé&sné stavby, vefejné prospéina opatfeni a asanace

= Nefunkéni prvky USES a plochy vefejnych prostranstvi, jsou vymezeny jako verejné prospésna opatieni
v kapitole g.2) ¢asti Navrh a ve vykrese P3.

® Plochy vefejné zelené v zastavéném tizemi jsou ve vétsiné pfipadi navrzeny jako souéast verejnych
prostranstvi.

* Navrhované dopravni plochy, véetné pfipadné sitkové dpravy nevyhovuijicich komunikaci jsou
vymezeny jako vefejné prospésné stavby v kapitole g.1) &asti Navrh a ve vykrese P3.

® Plochy vefejné infrastruktury jsou vymezeny jako vefejné prospésné stavby v kapitole g.1) ¢asti Navrh.

dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisi (napfiklad poZadavky na ochranu verejného
zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpeénosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby
izemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy) - pozadavky vyplynuly z projednani
zadani:
* PoZadavky VUSS Pardubice — vojensky podzemni objekt je izemnim planem respektovan, ochranné
pasmo prostoru pro léténi v malych a pfizemnich vy3kach je zakresleno v koordinaénim vykrese O1.
= Pozadavek MZP - poddolovana tzemi jsou zakreslena v koordinaénim vykrese a popsdna v kap. e.5)
¢asti Navrh.
* Pozadavky KHS: nepfedpoklada se, Ze navriend obytna zastavba, bude ohrozena nadmérnym hlukem
véetné hluku z dopravy.
* PoZzadavky Povodi Vitavy jsou feSeny v kap. d.2.4), d.2.5) &asti Navrh a c.3.4.6) tohoto odGvodnéni.
Zaplavové tzemi Blanice v¢. aktivni zony je zakresleno v koordinaénim vykrese a je respektovéno.
= Pozadavky MéU Vla3im, odboru Zivotniho prostiedi jsou respektovény. Co se tyka byvalé obecni
skladky, navrh rekultivace neni pfedmétem Feseni izemniho planu, skladka le#i ve vymezeném lokélnim
biokoridoru, proto dalsi sklddkovani zde mozné neni.
= Pozadavky HZS jsou respektovédny — kapitola e.8) ¢asti Navrh.

poZadavky a pokyny pro feSeni hlavnich stfet zajmu a problém v tzemi

®* Zpracovani Priizkum a rozbor( pro fesené tzemi, véetné problémového vykresu nebylo timto zadanim
pozadovano (bod b).

= Stfety, které vyplynuly z UAP a dale byly zjistény v pribéhu zpracovéani navrhu tizemniho planu jsou
feSeny v jednotlivych kapitolach textové ¢asti Gzemniho planu.

pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

* PoZadavek nebyl v zadani uplatnén.

poZadavky na vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZeno provéfeni zmén jejich vyuziti izemni
studii

= Tento pozadavek je stanoven v kapitole i) ¢asti Névrh pro lokality Z03, Z05, Z06.

pozadavky na vymezeni ploch a koridor(, pro které budou podminky pro rozhodovéni o zménéch jejich
vyuziti stanoveny regulacnim planem

® Navrh izemniho planu tyto plochy nevymezuje.
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m) poZadavky na vyhodnoceni vlivii izemniho planu na udritelny rozvoj izemi, pokud dotceny organ ve
svém stanovisku k ndvrhu zadani uplatnil poZadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vliv(i na
Zivotni prostfedi nebo pokud nevyloug&il vjyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu & ptaci oblast

* Vyhodnoceni vlivu na udrZitelny rozvoj je soucasti tohoto tzemniho planu (zpracovala Ing. Milena
Morévkova a Mgr. Ondrej Volf).

n) pfipadny poZadavek na zpracovani konceptu, véetné pozadavk( na zpracovani variant

* Pozadavek nebyl v zadani uplatnén.

o) poZzadavky na uspofdddni obsahu navrhu Gzemniho planu a na uspofadéni obsahu jejich odtivodnéni

s ohledem na charakter tzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykresd a poétu vyhotoveni:

= Uzemni plén obsahuje textovou a grafickou ¢ast a je zpracovan v souladu s pfilohou €. 7 vyhlasky
¢.500/2006 Sb.

Zadani bylo spInéno ve vsech bodech.

7. Komplexni zdGvodnéni pfijatého FeSeni a vybrané varianty, vyhodnoceni pfedpokladanych
dasledki FeSeni ve vztahu k rozboru udrZitelného rozvoje uzemi

7.1) Zdavodnéni ptijaté varianty

Zpracovani konceptu tzemniho planu nebylo Zaddnim pozadovéano, navrh je zpracovan invariantné.

7.2) Zduvodnéni pFijatého FeSeni

Méstys Louriovice pod Blanikem nemél dosud zpracovan tzemni plan pro své spravni Gizemi. V roce 1994 byla
zpracovéana Urbanistickd studie pro zastavéné tizemi Loufiovic (prof. ing.arch. Zdenék Saman CSc.) a v roce 2007
bylo opatienim obecné povahy ¢.1/2007 vymezeno zastavéné tzemi.

Lounovice pod Blanikem se budou rozvijet predevsim jako centrum turistického ruchu a také jako mistni
centrum slouZici nékolika okolnim obcim. Vyznamna je také funkce obytna, pro kterou tizemni pldn vytvari
dobré podminky.

Navrh rozvojovych lokalit vychdzi dle pozadavku Zadani ze zminéné urbanistické studie. Vétsina rozvojovych
ploch navrzenych tzemnim planem je urcena pro bydleni. | kdyZ poptévka po plochédch pro obytnou zdstavbu

v Louniovicich roste, celkova nabidka ploch bude pravdépodobné prevySovat poptévku. Jisty previs nabidky by
mél jednak zamezit spekulacim s pozemky (ke kterym dochazi pfi nedostatku stavebnich mist), jednak by mél
uzemni plan pokud mozno delsi dobu poskytovat dostatek ploch pro vystavbu, bez potreby jejich dopliiovani
zménami v pripadé, ze nékteré pozemky budou nevyuzitelné z rliznych divodd, které nejsou v dobé zpracovani
uzemniho planu zndmé.

Navrzené plochy pro bydleni by pfi Uplném vycerpdni umoznily vystavbu cca 65 RD ve vlastnich Lounovicich a
cca 8 RD v Bykovicich. Pocet navrzenych RD se bude odvijet od skutec¢né velikosti parcel, takZe pocet RD by
mohl byt nizsi nez uvedené Cislo.

Vyrobni plochy jsou navrzeny pouze v Louriovicich, v navaznosti na stavajici zemédélsky aredl, v lokalité, kterd
neni vhodna pro obytnou zastavbu.

Dalsi rozvojové plochy souvisi zejména se zaméry méstyse (rozsifeni hitbitova, rozsifeni parkovisté pod
Blanikem, vefejnd prostranstvi s moznosti parkovéni a umisténi vefejné zelené, plocha pro technické zdzemi
obce, navstévnické centrum CHKO).
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7.2.1) Redeni zastavitelnych ploch a ploch pFestavby
K zastavéni jsou navrZeny ojedinélé volné proluky uvnitf zastavéného tzemi (zastavitelné plochy v zastavéném
uzemi). DalSi rozvojové lokality jsou navrZeny v ndvaznosti na zastavéné lzemi (zastavitelné plochy).

Uzemni planem je vymezeno 25 zastavitelnych ploch (z toho 5 v zastavéném tzemi a jedna z ¢asti v zastavéném
uzemi) a 1 plocha prestavby (Cislovani ploch neni spojité). 2 zastavitelné plochy jsou uréeny pro prelozku silnice
I. tridy.

Rozvojové plochy jsou z vétsi ¢asti urceny pro rozvoj obytné funkce, déle pro podnikatelské aktivity a doplnénf
vybavenosti. VétSina zastavitelnych ploch je lokalizovana do Loufiovic.

7.2.1.1) Zastavitelné plochy
LOUNOVICE

Z01 Lounovice — Spojovaci

- Zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV) — cca 3 RD.

- Lokalita lezi na severnim okraji Louniovic a vyuziva jednostranné obestavénou ulici Spojovaci.

- 0Od plochy navrzené pro rozdifeni hrbitova je plocha Z01 pro bydleni oddélena plochou vefejného
prostranstvi (Z12).

202 Louniovice nad hibitovem

- Zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV) — cca 5 RD

- Lokalita byla zafazena do zastavitelnych ploch po konzultaci se Spravou CHKO.

- Lokalita navazuje na severovychodni okraj zastavéného tzemi.

- Pro pristup navrzeno nové napojeni na silnici 11/125 u hrbitova spolu s Upravou napojeni ulice Spojovaci,
tak aby jejich napojeni bylo vstficné.

- Pro pfistup na parcely je navriena komunikace po vychodnim okraji lokality, ktera bude propojena na
ulici Blanickou.

- Jde o pohledové exponovanou lokalitu, proto bude v této lokalité moznd pouze zastavba o jednom
nadzemnim podlaZi a podkrovi, smérovani hfebend stfech se doporucuje rovnobéziné se silnici.

- Podminkou pro rozhodovani bude provéreni zmén vyuziti lokality Uzemni studif, kterd navrhne dopravni
obsluhu lokality, navrhne parcelaci a ur¢i podrobné podminky pro prostorové usporadani zastavby
véetné stavebni Cary.

- Na mezi na vychodnim okraji navrzené komunikace bude vysdzen pds zelené.

- Lokalitou prochazi telekomunikacni kabel, ktery musi byt prelozen.

Z03 Louriovice vychod - u rybnicku

- Zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV) — cca 12 RD

- Lokalita byla zafazena do zastavitelnych ploch po konzultaci se spravou CHKO.

- Lokalita navazuje na vychodni okraj zastavéného Uzemi a tvori ucelenou enkldvu ohranienou lesem a
doprovodnou zeleni podél vodotece.

- Pro pfistup bude vyuZita stavajici Uvozova cesta, kterd bude upravena. Komunikace v prodlouzeni ulice U
Né&drie bude vyuzita pouze pro pési (vybudovani mistni komunikaci by si vyzadalo zpevnéni a rozsifeni
hraze rybnika).

- Jde o lokalitu navazujici na tradi¢ni zastavbu, proto je vtéto lokalité moind zastavba o jednom
nadzemnim podlazi a podkrovi, smérem do volné krajiny musi byt orientovany zahrady.

- Podminkou pro rozhodovani bude provéfeni zmén vyuZiti lokality tzemni studii, kterd navrhne dopravni
obsluhu uvnitf lokality, vymezi vefejné prostranstvi o velikosti minimalné 1000m?, navrhne parcelaci,
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posoudi minimalni vhodnou velikost pozemki a uréi podrobné podminky pro prostorové uspofadani
zéstavby.
- Studii bude provéfena potfeba zachovéni pfistupu na zadni ¢asti pozemki stévajici zastavby kolem névsi.
- Musi byt respektovén vodovodni pfivadéc a ochranné pasmo lesa a stavajici zeleri na mezi uprostied
lokality.

204 Loufovice jih - K Pafezindm

- Zastavitelnd plocha pro bydleni smiSené — venkovské (SV) cca 6-8 RD

- Lokalita navazuje na jihovychodni okraj zastavéného tuzemi.

- Pfistup je z ulice K Pafezinam.

- Bude zachovéna zelen v misté byvalé tivozové cesty na vychodnim okraji lokality.

- Vseverni Casti lokality bude pfipustnd hustsi zéstavba, v jizni ¢asti — smérem do krajiny budou navrieny
vétsi parcely a zéstavba o jednom nadzemnim podlazi a podkrovi (viz kapitola f.2).

Z05 Lounovice jih Na Obore

- Zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV) — cca 20 RD

- Pfistup k lokalité je z ulice Na obore.

- Podminkou pro rozhodovani bude provéreni zmén vyuziti lokality Uzemni studii, ktera navrhne dopravni
obsluhu uvnitf lokality, vymezi vefejné prostranstvi o velikosti minimdlné 1000m?, navrhne parcelaci a
urci podminky pro prostorové usporadani zastavby a etapizaci vystavby (vzhledem k velikosti lokality).

- Vseverni Casti lokality pfiléhajici ke stdvajici zdstavbé bude pfipustna hustSi zastavba odpovidajici
sousedni stavajici zastavbé, v jizni Casti — smérem do krajiny budou navrzeny vétsi parcely a zastavba o
jednom nadzemnim podlazi a podkrovi.

- Bude respektovan vodovodni privadéc a dalkovy kabel.

- Pro lepsi vyuziti lokality je navriena prelozka nadzemniho vedeni VN do kabelu, jehoZz poloha bude
upresnéna v nasledné dokumentaci.

Z06 Lounovice jihovychod

- Zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV) — cca 6 RD

- Mensi ¢ast lokality lezi v zastavéném tzemi (Z06a), zbytek v zastavitelném (Z06b).

- Pristup k lokalité je z ulice Na obofre.

- Podminkou pro rozhodovani bude provéreni zmén vyuziti lokality Uzemnf studii, ktera navrhne dopravni
obsluhu uvnitf lokality, parcelaci a ur¢i podrobné podminky pro prostorové usporadani zastavby, které
musi odpovidat podminkam prostorového uporadani (viz kapitola f.2).

Z10 Lounovice, vychod — nad rybnickem
- Zastavitelnd plocha v zastavéném tzemi pro bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV) — cca 2 RD
- Pfistup je ze stavajici komunikace k rybnicku.
Z11 Loufiovice sever - rozsifeni hibitova
- Zastavitelna plocha pro ob&anské vybaveni, hibitov (OH)
- Pfistup je z ulice Spojovaci.

- vjihovychodni ¢asti pozemku bude ponechdna rezerva pro Upravu kfizovatky v souvislosti s navrzenou
mistni komunikaci k lokalité 202.



Opatfeni obecné povahy o vydani Uzemniho pldnu Louriovice pod Blanikem
T S Ay R el R AR L L A
M

Z12 Lounovice sever - u nového hibitova

- Plocha pro vefejné prostranstvi — specifické (PV,)
- Bude zde umisténo parkovisté pro navstévniky hibitova a vefejna zeleri.

Z13 Lounovice sever - u ulice Prazska

- Plocha pro verejné prostranstvi — specifické (PV,)
- Bude zde umisténa nezbytnd technicka vybavenost (¢erpaci stanice odpadnich vod), chybéjici parkovaci
kapacity pro severni ¢4st Louriovic a vefejna zelen.

Z14 Lounovice sever - pod hibitovem

- Plocha pro verejné prostranstvi — specifické (PV,) v zastavéném tzemi
- Bude zde umisténo parkovisté pro navstévniky hibitova a vefejna zelen.

215 Lounovice pod Skolou

- Zastavitelna plocha pro vetejnou infrastrukturu — specifickou (OV,)
- Lokalita navazuje jizni okraj zastavby, na areal skoly a sportovisté.
- Pristup je ze silnice 11/125.

Z16 Lounovice jih — benzinovd pumpa

- Zastavitelna plocha pro dopravni infrastrukturu silniéni (DS)
- Lokalita navazuje jizni okraj zastavby a bude uréena pro ¢erpaci stanici pohonnych hmot.
- Pristup je ze silnice 11/125.

Z17 Lounovice jih

- Zastavitelnd plocha pro bydleni smiSené — venkovské (SV)

- Lokalita navazuje na obytnou zdstavbu na jiznim okraji zastavéného uzemi a oddéluje ji od vyrobnich
ploch v ndvaznosti na zemédélsky areal.

- Pristup bude prodlouzenim komunikace z ulice K Pafezindm.

- Musi byt respektovan vodovodni pfivadéc na severnim okraji lokality.

- Rodinné domy smi byt umistovany v severni ¢asti lokality, mimo PHO zemédélského aredlu.

218 Lounovice u zemédélského arealu

- Zastavitelna plocha pro vyrobu — lehky primysl (VL) — cca 1,7ha

- Lokalita navazuje stavajici zemédélsky areal.

- Pristup je navrzen novym napojenim ze silnice 11/125 nad zemédélskym aredlem; toto napojeni (Z19)
bude slouzit i pro pfistup do dalsich rozvojovych lokalit v jizni ¢asti Louriovic.

- Vlokalité musi byt umistény aktivity s malymi naroky na dopravni obsluhu, aby nedochazelo
k vyznamnému zvy3eni tézké nakladni dopravy na silnicich Il. tfidy prochazejicich Louriovicemi.

- Na severnim okraji lokality smérem k plocham pro bydleni smiSené — venkovské bude umistén pas
izolatni zelené o Sifce minimdalné 10m.

- Musi byt respektovan dalkovy kabel prochdazejici severnim okrajem lokality.
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Z19 Lounovice jih

- Zastavitelna plocha pro vefejné prostranstvi (PV)

- Mistni komunikace napojujici zastavbu v jizni &isti Loufiovic na silnici 11/125, je vedena mezi nové
navrzenymi zastavitelnymi plochami pro vyrobu — lehky pramysl (VL) a mezi stavajici plochou pro vyrobu
zemédélskou (VZ). Ke stavajici zéstavbé je z ni na sever vedena odboéka.

Z20 Lounovice vychod

- Zastavitelnd plocha pro vefejnd prostranstvi (PV)
- Uprava Ggelové komunikace na mistni komunikaci zpfistupriujici lokalitu Z03.

221 Lounovice vychod

- Zastavitelna plocha pro vefejna prostranstvi (PV)
- Uprava Ucelové komunikace propojujici silnici 11/150 a mistni komunikace ve vychodni &sti Louriovic —
navazuje na mistni komunikaci navrzenou pro lokalitu Z03.

222 Lounovice vychod

- Plocha pro bydleni v bytovych domech (BH) - v zastavéném Gzemi.

- Lokalita bude urcena pro vystavbu ,startovacich” bytd pro mladé rodiny.
- Musi zUstat zachovdno pési propojeni kolem posty jiznim smérem.

- Maximadlni hladina zastavby 3 nadzemni podlaZi a podkrovi.

Z23 Lounovice — rozsifeni parkovi$té pod Blanikem

- Zastavitelnd plocha pro dopravni infrastrukturu silniéni (DS)
- Nové parkovisté pro navstévniky Blaniku.
- Plocha navazuje na stavajici parkovisté, kde bude umisténo navitévnické centrum CHKO.
- Pristup je ze silnice 11/150.
- Musi byt respektovéno ochranné pasmo lesa a vodovodni pfivadéc.
Z24 Lounovice — navstévnické centrum CHKO pod Blanikem

- Zastavitelnd plocha pro vefejnou infrastrukturu — specifickou (OV3)
- Tvoii jeden celek s plochou prestavby PO1 bude zde umisténo néavitévnické centrum, &asteéné zapusténé
pod zem, aby stavba co nejméné narusovala krajinny raz.
- Musi byt respektovano ochranné pasmo lesa.
225 Lounovice sever
- Zastavitelnd plocha pro dopravni infrastrukturu silniéni (DS)
- Uprava stdvajici kfizovatky u hibitova, souvisejici s Upravou mistni komunikace pro lokalitu Z02

Z26 Lounovice jih

- Zastavitelnd plocha v zastavéném tzemi — pro vefejné prostranstvi (PV)



Opatreni obecné povahy o vydani Uzemniho plénu Louriovice pod Blanikem

e

- Ucelovd komunikace (v souc¢asné dobé vyjezdénd cesta) v jizni ¢asti zemédélského arealu — propojuje
silnici 11/125 s dcelovou komunikaci vychodné od zemédélského aredlu a oddéli plochu vyroby
zemédélské od plochy zelené soukromé.

SVETLA

Obé zastavitelné plochy 730 a Z31 byly z navrhu vypustény z diivodu nesouhlasného stanoviska dotéeného
organu — spravy CHKO.

BYKOVICE
Z40 Bykovice jihozapad

- Zastavitelnd plocha v zastavéném uUzemi (dnes nezastavéné zahrady) pro bydleni smiSené — venkovské
(SV) —cca6 RD
- Pfistup bude ze stavajici silnice Il1. tfidy.

Z41 Bykovice severovychod

- Enklava pfiléhajici k zastavénému tGzemi, plocha pro bydleni smi$ené — venkovské (SV) cca 2-3 RD

- Pro pfistup bude upravena komunikace na severnim okraji lokality.

- Zastavba musi byt umisténa blize k zastavénému Gzemi, smérem do volné krajiny zachovana zelen
v zahradach.

Obé lokality v Bykovicich byly zafazeny do navrhu po konzultaci se Spravou CHKO.

OSTATNI
250 Uprava trasy silnice 11/125 u |Olené

- Plocha pro dopravni infrastrukturu silni¢ni (DS)
- Uprava trasy silnice 11/125, odstrariujici nevyhovujici vedeni souc¢asné silnice.

Z51 Uprava trasy silnice 11/125 u |Podloufiovického mlyna

- Plocha pro dopravni infrastrukturu silni¢ni (DS)
- Uprava trasy silnice 11/125 odstrafujici nevyhovuijici vedeni sougasné silnice.
- Musi byt respektovan regionaini biokoridor, EVL a zaplavové tzemi Blanice, zdsah do prirodnich biotopt
musi byt minimalizovan. Vétsina trasy bude proto vedena mostnim objektem pres tidoIni nivu Blanice.
Upravu trasy silnice 11/125 sleduje i platna krajska dokumentace Uzemni pldn VUC okresu Benesov.

7.2.1.2) Plochy prestavby
P01 navstévnické centrum CHKO u parkovisté pod Blanikem

- Plocha pro vefejnou infrastrukturu — specifickou (OV3), tvofi jeden celek se zastavitelnou plochou Z24.

- Vsoucasné dobé plocha dopravni infrastruktury — parkovisté.

- Parkovisté bude pfemisténo do sousedni lokality Z23 a v misté stavajiciho parkovisté bude umisténo
navstévnické centrum, castecné zapusténé pod zem, aby stavba co nejméné narudovala krajinny raz.

12
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¢.2.1.3) Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Zakladni druhy ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti dle §4 - §19 vyhla3ky €.501/2006 Sb. byly rozsiteny o dal3i
druh plochy, coz umoZriuje §3, odst. 4 vyhlasky ¢.501/2006Sb. Timto druhem plochy jsou , plochy zelen&”.
Doplnéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezeni systému sidelni zelené podle pfilohy ¢. 7,
¢ast I., odst. 1, pism. c. vyhlasky ¢.500/2006 Sb.

Zakladni druhy ploch (uvedené v §4 - §19 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.) jsou déle podrobnéji &lenény na typy ploch,
atovsouladu s §3, odst. 4 vyhlasky ¢.501/2006 Sh. s ohledem na specifické podminky a charakter Gzemi.

Podminky pro vyuZiti ploch se stanovi ve smyslu pfilohy ¢. 7, ¢ast I., odst. 1, pism. c. vyhlasky €.500/2006 Sb.

Ke kazdému typu ¢i pfipadnym podtyplm ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou Gizemnim pldnem stanoveny
podminky pro vyuZiti ploch s uréenim:

= prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavniho vyuZziti), pokud je mozné jej stanovit
= pfipustného vyuziti
= nepfipustného vyuziti
Podminky jsou stanoveny v souladu s vyhlaskou o obecnych poZzadavcich na vyuzivani tizemi ¢.501/2006 Sh.

7.2.1.4) Podminky prostorového usporadani zastavby

Podminky prostorového usporddani stanovuje tento tzemni pldn s cilem ochrany pfirodnich a kulturnich
hodnot Gzemi.

Vzhledem k tomu, Ze zastavéné i zastavitelné plochy lezi na izemi CHKO Blanik, jsou Gzemnim planem
stanoveny podminky prostorového uspofdddni — kapitola f.2) ¢asti Navrh s ohledem na tuto skutecnost.

Zéasady pro vystavbu vychazeji z ochrannych podminek a z rezimu zén ochrany pfirody Chranéné krajinné
oblasti Blanik (CHKO) (§27, odst. 3 zdakona), jsou dany vynosem a planem péce o CHKO. Sprava Chranéné
krajinné oblasti Blanik (Sprdva) vydava ke kazdé stavbé souhlas o umisténi, povoleni ¢i zméné k uzivani
stavby podle § 44 zdkona €.144/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny (dale jen zakon) a vynosu Ministerstva
kultury CSR ¢. 17332/1981 o zfizeni CHKO Blanik (dale jen ,vynos“). Tento souhlas se vydava ke zménam
staveb a novostavbam, které podléhaji stavebnimu fizeni, nebo vyZaduji ohld$eni stavby. Dale se Sprava
vyjadfuje i k odstranovani staveb a k udrzovacim pracim, pokud jakymkoliv zptisobem méni vzhled stavby a
jeji charakteristické znaky (§2 vynosu).

Kromé vyse uvedenych predpist vychazeli zpracovatelé tzemniho planu i z dalSich podkladu, které jim byly
poskytnuty Spravou CHKO Blanik.

= Vyhodnoceni sidel z hlediska krajinného razu —ing.arch. Jitka Brychtovd 11/2006 (kategorizovala okoli
sidel z hlediska hodnoty krajinného razu, z toho vyplyvaji vhodné a nevhodné sméry rozvoje)
= Katalog sidel v CHKO Blanik - zpracovala ing. Lubomira Rackova 11/2006, zpfesiiuje rozbor sidel i uvnitf;
zpracovala doporuceni pro rozvoj sidel
Podminky prostorového usporadani jsou zobrazeny ve vykresu ¢.P2b ,Urbanisticka koncepce — podminky
prostorového usporadani®.

V névrhu Gtzemniho planu jsou uvedeny:

= Podminky dané lokalizaci zdméru vzhledem k zéndm CHKO
= Podminky dané lokalizaci zdméru vzhledem k stévajici okolni zastavbé:
- Blizké okoli statem chranénych pamatek (1)
- Pozemky na okraji zastavéného tzemi obce (2)
- Urbanisticky zachovalé ¢asti historické obce (3)
- Nové urbanizované casti sidel (4)

Kromé& podminek, které jsou v ndvrhu izemniho planu uvedeny, se doporucuje:
= v plochach, které jsou zafazeny do tzemi oznaeného jako ,Blizké okoli statem chranénych pamatek (1)“

pro novostavby zpracovat urbanistickou studii, kterd prokdze zaclenéni novostavby do kontextu
stavajicich staveb,
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= v plochach, které jsou zafazeny do tGzemi oznaéeného jako »Pozemky na okraji zastavéného tUzemi obce
(2)“:
- uvétsich stavebnich zaméri (napf. zemédélské stavby, sklady, dilny, vétgi obytné celky) predbéiné
projednani studie pofizené pro tizemni Fizeni se Spravou CHKO Blanik,
- jednoduché stavby (napf. rodinné domy, hospodaFska staveni u sadii) a pfipadné jejich zmény by
mély mit charakteristické znaky staveb Podblanicka; uplatnéni znak( bude konzultovéno se Spravou
CHKO.

Pro hladky pribéh spravniho fizeni je doporuceno konzultovat zdmér stavby na Spravé CHKO Blanik, a to
jesté pred pfipravou projektu nebo v jeho poéateéni rozpracovanosti.

Charakteristické znaky staveb Podblanicka

Tyto znaky staveb vychazeji z tradi¢ni zastavby a jejich pouZiti umozni stavby bez problému za&lenit do sidla.

Detaily jednotlivych staveb je tieba nasledné fesit s ohledem na lokalizaci zaméru.

Obytné stavby

= obdélny pldorys (pomér stran 1:2 az 2:3)

*  pfizemi + obytné podkrovi, (zcela vyjime&né 1 patro),

= sedlova stfecha s polovalbami nebo valbami, sklon stfechy 35-45°
* hreben rovnobéziny s delsi sténou

= orientace $titd v souladu s okolni zéstavbou

= Stit se dvéma okennimi osami

= vstup z krytého zaprazi na delsi strané

= taskovd krytina

= okna obdélnikova na vysku mohou byt i se segmentem
= jednoduché Sambréany okolo oken

= sokl vétSinou omitany z mistniho kamene

= barevné fedeni fasdd dvoubarevné, se svétlymi odstiny
= stfecha vesmés Cervena nebo hnédocervena

Hospoddrské budovy

= obdélny plidorys

= pfizemi, maximdlné pfizemi + podkrovi

= sedlova stfecha (sklon 35-45°)

= hreben rovnobéziny s delsi sténou

= kombinace zdénych pilifG a dfevénych vypini

= misty se uplatiuji i segmenty vjezdu do stodol a krovt

Oploceni

= ohradni zdi omitané i neomitané z mistniho kamene
= dfevéné ploty

Zelen

= predzahradky s kvétinami, pfipadné kefi
= ovocné sadky s dievinami
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Zasady pro vystavbu vychazejici z ochrany krajinného razu

DodrZeni podminek prostorového uspofadani stanovenych v kapitole f.2), £.3) ndvrhu dzemniho plénu by mélo
prispét k citlivému zaclenéni nové navrzené zastavby do stavajici okolni zastavby i do krajiny, tak aby nedoslo
k naruseni krajinného razu.

V lokalitdch 703, 04, 205, Z06, 715, 716, Z17, Z18 je nutné predloZit prostorové a kompoziéni a provéieni
novostaveb vcetné zakresu do panoramatu z dalkovych vyhlidkovych bodt.

U lokalit Z23 a Z24 bude v ramci izemniho fizeni vyhodnocen p¥ipadny vliv na krajinny raz.

Stanoveny koeficient zastavéni, maximalni vyméra zastavéné plochy, koeficient nezpevnénych ploch by mél
zajistit lepsi zapojeni nové zastavby do krajiny i do zastavby sidel, zajisténi urcité miry retenénich schopnosti
krajiny.

V pfipadé stavajiciho zemédélského aredlu na jihu Louiovic doporucujeme vysadbu izolaéni zelené smérem do
volné krajiny, tak aby doslo k lepSimu za¢lenéni hmotové nevhodné zastavby do krajiny.

Pro jednotliva sidla jsou navrzeny zésady s ohledem na ochranu krajinného razu. Déle doporuéujeme postupné
provadéni obnovy narusenych ¢asti sidel, dle nasledujicich namét(:

Louniovice — obnova narusenych &asti sidla:

= doplnit stromy u nové zastavby u vsech lokalit,

® obnovit a kultivovat prostor namésti i drobné navesni prostory,

* zachovat u drobnych navesnich prostor( a staré zastavby jednoduché zatravnéné plochy, vzrostlé stromy
a drobné architektonické prvky.

Bykovice — obnova narusenych &asti sidla:
= diléi obnova narusenych ¢asti usedlosti, vhodné je sjednoceni napf. oploceni — jednoduché plarikové
ploty nebo kamenné zidky, zachovat zatravnéné cesty — nezpevriovat povrch,

=  odstranit sklddku pfi JZ okraji sidla,
= doplnit zelen u zemédélského aredlu.

Rejkovice — obnova narusenych ¢asti sidla:

= dil¢i obnova narusenych ¢ésti usedlosti, vhodné je sjednoceni napF. oploceni — jednoduché plarikové
ploty nebo kamenné zidky, zachovat zatravnéné cesty — nezpevriovat povrch,

= odstranit skladku pfi JZ okraji sidla,

* doplnit zelen u zemédélského arealu.

Svétla pod Blanikem — obnova narusenych ¢asti sidla:

*  moznost pfestavby chat ve vychodni ¢asti sidla na hmotové charakteristicky objekt,
= obnova, Uprava drobné ndvsi — zatravnéné plochy, obnova kaplicky,
= obnovit cestu ke kfizktim, k Libouni, a tim i ¢lenéni zemédélské krajiny.

Mrkvova Lhota — obnova narusenych ¢asti sidla:

= pfipadné dil¢i dpravy a obnovy zachovalych usedlosti sméfujicich k posileni charakteru mista.

7.2.2) ReSeni nezastavéného tizemi
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7.2.2.1) Redeni krajiny

V nezastavéném Uzemi FeSeném Gizemnim plénem prevladaji plochy pfirodni (NP), které zahrnuji zejména
pfirodni rezervace, Uizemi Evropsky vyznamnych lokalit, 1. zénu CHKO a plochy USES.

Zbyvajici ¢ast nezastavéného Uzemi je zafazena do ploch smiSenych (NSy). Nejvyznamnéji je v nich zastoupena
slozka ochrany pfirody (NSe...), protoze celé tizemi le3i v CHKO Blanik. Dal&i vyznamnou funkci, zastoupenou ve
vsech smiSenych plochach, je funkce vodohospodaFska, protoZe celé lzemf lezi v ochranném pasmu Il vodniho
zdroje.

Podminky pro vyuZiti téchto ploch jsou stanoveny v kapitole f.1) ¢asti Navrh.
Uzemni plan navrhuje 5 ploch zmén v krajiné.

Pro zlep3eni prostupnosti krajiny je navriena obnova dvou zaniklych cest v krajing, jizné od Svétlé (plocha K03)
a mezi Louniovicemi a Rejkovicemi (plocha K04). Dale je navriena cesta jizné od zemédélského aredlu
v Louriovicich (plocha KO5). Dalsi cesty je dle potfeby mozné budovat v ramci ploch v nezastavéném tzemi.

V uzemich ohroZenych erozi jsou navriena opatfeni ke zvy3eni retenénich schopnosti krajiny. Jde o plochy zmén
v krajiné K01 a K02, kde se pfedpokldda vysadba zelené. Tato opatfeni jsou dale navriena ve smisenych
plochéach NS oznacenych indexem ,e“, jizné a jihovychodné od Loufiovic. V téchto plochdch neni navriena
konkrétni lokalizace téchto opatfeni.

Uzemni plén Loufovice navrhuje zvyseni podilu zelené v plochach nezastavéného tdzemi také napfiklad realizaci
nefunkénich prvkd dzemniho systému ekologické stability, vysadbami doprovodné zelené podél nové
navrzenych i stavajicich komunikaci, podél vodoteéi, na mezich. Rodova a druhova skladba zelend musi
vychdzet z pdvodnich rostlinnych spoleéenstev.

7.2.2.2) Pfirodni hodnoty

Chranénd krajinnd oblast

®  CHKO Blanik — v CHKO leZi celé tizemi méstyse Loufiovice pod Blanikem
®  CHKO je rozdéleno do 4 zén (viz Koordinaéni vykres O1).
®  CHKO Blanik byla vyhlasena vynosem Ministerstva kultury CSR ¢. 17332/81 ze dne 29. prosince 1981 o
zfizeni chranéné krajinné oblasti Blanik.
= Dlouhodobym cilem ochrany pfirody a krajiny v CHKO je uchovani typického rézu harmonické krajiny
s komplexem pfirodé blizkych lesti v centru CHKO na Velkém a Malém Blaniku, s meandrujicim tokem
Blanice a se stfidanim lesnich a zemédélskych ploch a mensich sidel a zachovani pfirozenych a
polopfirozenych spolecenstev se vzacnymi a ohrozenymi druhy rostlin a Zivo&icht.
* Dle planu péce je na celém tGzemi CHKO zakazano:
a) zneskodnovat odpady mimo mista vyhrazend se souhlasem organu ochrany pfirod
b) tabofit a rozdélavat ohné mimo mista vyhrazena se souhlasem orgénu ochrany pfirody
¢) vjizdét a setrvdvat s motorovymi vozidly a obytnymi pfivésy mimo silnice a mistni komunikace a
mista vyhrazena se souhlasem orgdnu ochrany piirody, kromé vjezdu a setrvavéni vozidel organu
statni sprévy, vozidel potfebnych pro lesni a zemédélské hospodareni, obranu statu a ochranu
statnich hranic, pozarni ochranu a zdravotni a veterinarni sluzbu
d) povolovat nebo uskutecriovat zamérné rozsifovéani geograficky neptvodnich druhd rostlin a
Zivocicht
e) pouzivat otrdvenych ndvnad pfi vykonu prava myslivosti
f)  stavét nové dalnice, sidelni Gtvary a plavebni kanaly
g) porddat automobilové a motocyklové soutéze
h) provadét chemicky posyp cest s vyjimkou vybranych tsekd silnic pfi vzniku kalamitni situace
(silnice 11/125 v tseku Louriovice pod Blanikem — Kondrac a silnice 11/150 v tseku od krizovatky
vozovek I11/1256 a I1/150 a7 po Naéeradec
i) ménit dochované pfirodni prostfedi v rozporu s podminkami ochrany CHKO
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Maloplo$na chranénd dzemi

PR Velky Blanik

= lesni komplex na vrcholu Velkého Blanika a Slepiéi skaly severovychodné od Louriovic. Zachovalé lesy
pfirozené skladby s pfevahou buku s éetnymi skalnimi vychozy.

= vyméra: 84,68 ha

= vyhlaseno: 1992

PR Maly Blanik

* lesni komplex na vrcholu Malého Blanika jihovychodné od Loufiovic pod Blanikem, zachovalé lesy
pfirozené skladby s pfevahou buku s ¢etnymi skalnimi vychozy

= vyméra: 12,71 ha

= vyhldseno: 1992

PR Podlesi

=  prirodni rezervace Podlesi je nejvyznamnéjsi mokiadni lokalitou na izemi CHKO Blanik. Zahrnuje
komplex raselinnych a mokfadnich luk pfiléhajicich k Velkému a Malému Bykovickému rybniku (v
mistnim podani Jordan a Jordédnek).

= yyméra: 9,89 ha

= yyhlaseno: 1993

Evropsky vyznamné lokality

CZ0213009 - Vlasimska Blanice

*  Lokalita zahrnuje tok Feky Blanice (Vlasimské) mezi Vlasimi a Mladou VoZici (cca 30 km dlouhy tsek)
a zamecky park ve Vlasimi.

* Blanice je vyznamnym koridorem v podblanické krajiné — Zije v ni a putuje podél ni celd fada zivocich.
Blanice je velmi malo regulovéna, s vyjimkou jez(. Reka je lemovéna potoénimi luhy a vihkymi loukami,
misty vegetaci vysokych ostfic. Pfirodni charakter feky vyhovuje fadé Zivocichi a rostlin, v okolni krajiné

vy

vymizelych nebo vzacnych: napf. velevrub tupy, mihule potoéni, vydra fiéni a pachnik hnédy.

CZ0214014 - Podlesi

= Lokalita Podlesi zahrnuje dva rybniky (Jordan a Jordanek) s navazujicimi mokiadnimi loukami.
V mélkém, plochém terénu se zachoval soubor typickych vodnich, pobieZnich a luénich spolecenstev.
*  Na mokradni spolecenstva jsou vazani i vzécni ZivoCichové s evropskym vyznamem — vézka
jasnoskvrnnd a vrkoc utly.

Pamatné stromy
Lipa v Olesné - lipa srdcita (Tilia cordata), u statku Ole$na,

=  obvod kmene: 648 cm
= yysSka stromu: 27 m



oo

o0

Opatreni obecné povahy o vydéni Uzemniho plénu Louriovice pod Blanikem
%

" stari: 250-400 let

Alej v Louriovicich — 8 x lipa srditd (Tilia cordata), 1 x jilm habrolisty (Ulmus minor)
pfi silnici z Louriovic smérem na Kondrac, u Podloufiovického mlyna

®=  obvod kmene: 220 - 590 cm
= vySka strom(:23-29m
= Stafi: 150 — 350 let

Lipy u kostela - 3 x lipa srd¢ita (Tilia cordata), u kostela v Louriovicich

=  obvod kmene: 240 - 310 cm
= yySka stromi: 15-20m
= stari: 150 — 250 let

Velky Mnich — smrk ztepily (Picea abies), na vrcholu Malého Blaniku, v troskach kaple sv. Mafi Magdaleny

=  obvod kmene: 322 cm
= vySka stromu: 37 m
= stari: 200 let

Uzemni plan Louovice respektuje viechny uvedené piirodni hodnoty Gizemfi a navrzeny rozvoj se jich
nedotyka.

7. 2.2.3) Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan Louriovice pod Blanikem vymezuje trasy a hranice biokoridort a biocenter v regionalni a lokalni
Grovni. Z hlediska prostorové funkénosti se jednd prvky USES funkéni (existujici, jednoznaéné vymezené,
zafazené do etapy stav), ¢astecné funkéni a nefunkéni, (rdmcové vymezené, zarazené do etapy navrh).
Navrzené prvky USES jsou zafazeny do vefejné prospésnych opatieni nestavebni povahy.

USES je vymezen na zakladé UAP pro ORP Vlasim. Prvky USES byly v ramci zpracovéni tzemniho planu
upresnény do parcel. DalSi upfesnéni a Upravy byly provedeny na zdkladé konzultace se Spravou CHKO Blanik,
kterd také poskytla oznageni jednotlivych prvki USES a jejich funkénost.

Regionalni USES

Ve vychodni ¢asti reSeného Uzemi, zahrnujici mimo jiné i Velky a Maly Blanik, je vymezeno regionalni
biocentrum RC 392 Blanik.

Podél toku reky Blanice je vymezen regionaini biokoridor RC 391 Hrajovice — Blanik.

Lokalni USES
Nadmistni systém USES je doplnén siti lokdlnich prvkd — biocentry (LC) a biokoridory (LK).

LC8.1 Hrabiné nefunkéni
LC19 Pod Bélkou funkéni
LK 7 Svétla — Hriva funkéni

LK 9 Bykovicky potok funkéni



Opatfeni obecné povahy o vydani Uzemniho planu Louriovice pod Blanikem

%

LK 5 Levostranny pritok Blanice funkéni

LK H Za Bél¢i horou ¢astecné funkéni

LK J Za Bykovickou hlrou nefunkéni

LK 11 Olesna nefunkéni

LK G Pravéticky potok funkéni

LK 1.1 Pfitok Blanice nad Ostrovem ¢astecné funkéni
LK 11 Olesnd nefunkéni

LK | Rohacovsky potok castecné funkéni
LK G Pravéticky potok funkéni

7.2.3) Redeni dopravy

Sirsi vztahy

Z hlediska $irSich dopravnich vztahU lezi fe3ené Gzemi Louriovic pod Blanikem mimo vedeni hlavnich silni¢nich
tah(. Uzemi je dopravné vazano na vedeni silnic 11/125 a 11/150, které umoziuji dopravni vazby na nadfazenou
silni¢ni sit a to predevsim prostfednictvim silnice 11/125 ve sméru na Vlagim na silnici 11/112 (doprovodna trasa
k dalnici D1). Ostatni druhy dopravy nejsou v Gzemi zastoupeny.

Zelezniéni doprava

Uzemim neprochazi 7adna zelezniéni trat.

Silni¢ni doprava

Zakladni komunikacni systém tzemi tvofi vedeni silnic I1/125 Tdbor — Mladd VoZice — Loufiovice pod Blanikem —
Vladim — D1 - Kolin a 11/150 Votice — Louriovice pod Blanikem — Cechtice — D1 — Havli¢kiv Brod. Ze silnic Il tridy
je zde zastoupena pouze silnice 111/01817, kterd pfipojuje mistni &asti Bykovice a Rejkovice na silnici 11/150.

Problematikou dopravniho Fedeni v Sirsich souvislostech se zabyvala studie ,,Propojeni délnice D11 a D3

v jihovychodnim segmentu STC kraje” (APIS s.r.0.,duben 2008), ve které bylo navrzeno propojeni silnic 11/150 a
11/125 severné od Louriovic pod Blanikem. Vzhledem k tomu, Ze tento zamér souvisi s celkovou piestavbou
celého tahu v SirSich souvislostech, dé se predpokladat, Ze k jeho realizaci pfipadné dojde a? v ¢asové
dlouhodobéjsim horizontu. V sou¢asné dobé dopravni zatizeni v tomto sméru nevykazuje vyraznéjiich hodnot,
z tohoto divodu je zdmér uvazovan v kategorii Uzemnich rezerv.

V Casové kratkodobé&jsim horizontu jsou pak navrhovany smérové Gpravy sougasné trasy silnice 11/125

v dopravné nejzatizenéjSim Useku mezi Louriovicemi pod Blanikem a Vlasimi. V tizemi je to prelozka v prostoru
Podlouriovického Mlyna s mostnim objektem pfes tidolni nivu toku Blanice, ptekonavajici nejen feku Blanici, ale
umozZnujici i bezkolizni pfekondni stavajiciho biokoridoru. Déle pak pFelozka v prostoru osady Ole$na
vyrovnavajici neodpovidajici vedeni soucasné trasy silnice. Ostatni Gseky silnic 11/125 a 11/150 jsou vedeny

v odpovidajicich smérovych a sklonovych pomérech a u nich je mozné pfedpoklddat pouze postupné Upravy
jejich Sitkového usporadani. Za sou¢asnou dopravni zavadu Ize povaZovat kfizovatku silnic 11/125 a 11/150

v prostoru namésti, kde vedenti jizdnich smérd neni dostateéné vymezeno. Tyto zavady dopravniho zna&eni viak
jdou mimo rozsah podrobnosti ndvrhu tzemniho planu.

Pfi realizaci nové vystavby budou respektovana ochranna pasma silnic, nova zastavba bude situovana mimo
tato ochranna pdsma.

Intenzity silni¢ni dopravy a kategorizace silnic
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Obecné je zékladnim podkladem pro stanoveni intenzit dopravy celostatni s¢itani dopravy provedené
Reditelstvim silnic a dalnic Praha. Jedinymi Gdaji z celostatniho sé&itani dopravy jsou Udaje ze stanoviét na
silnicich 11/125 a 11/150.

Silnice | Stanovisté Usek 12000 12005 12009

11/150 1-1870 Votice — Lounovice pod Blanikem 875 1190 1367
1-1860 Louniovice pod Blanikem — Naceradec 632 633 731

11/125 1-3770 Hranice kraje — Louriovice pod Blanikem 924 1101 1261
1-3776 Louriovice pod Blanikem 1356 1815 2091
1-1830 Louriovice pod Blanikem — Vlagim 1870 2024 2347

Zatizeni ostatnich silnic je minimalni. Jsou zatézovany predevsim pohybem mistni dopravy.

Se soucasnym a piedpoklddanym dopravnim zatizenim souvisi i vyhledové Sitkové usporadani silnic. Vyhledové
kategorie silnic II. tfidy jsou stanoveny na zakladé schvalené »Kategorizace silni¢ni a déIniéni sité do roku 2030“.
U silnice 11/125 se pfedpoklada cilova kategorie S 9,5/70 a u silnice 11/150 kategorie S 7,5/60. U silnice IlI. tfidy

s ohledem na jeji minimaini dopravni zatizeni je piné dostacujici kategorie S 6,5.

Sit mistnich a ostatnich vefejnych komunikaci

Zastavéné Uzemi obce je tedy vyhradné vazano na vedeni silnic silniéni sité a na mistni komunikace umozriujici
napojeni mistnich ¢asti Svétld, Mrkvova Lhota a propojeni do Libouné. Na tyto jsou pfipojeny obsluzné
komunikace, které jsou vyslovené pfistupového charakteru. Jejich soucasné vedeni vzhledem k omezenim
stavajici zastavbou Ize povazovat za stabilizované.

Nové mistni komunikace jsou navrhovény v souvislosti s novymi rozvojovymi plochami. To se tykd jednak
rozvojovych ploch pro vyrobni aktivity v jizni &asti Louriovic, kde je navrhovéno jejich napojeni na silnici 11/125 a
to z divodu, aby nebyla nadmérné zatézovéana soucasna sit obsluznych komunikaci. Bude tak zajisténo i
propojeni na mistni komunikace v jizni ¢asti sidla.

Dale je navrzeno propojeni ze silnice 11/150 kolem rozvojové lokality Z03 do jizni Casti obce by mélo umoznit
docasny prijezd sidlem Loufiovicemi pfi neprijezdném centru (zejména v dobé Svatovaclavskych slavnosti).

V severni Casti Louriovic je navrhovano nové napojeni rozvojové plochy Z02 na silnici 11/125 spolu s Gpravou
napojeni ulice Spojovaci, tak aby jejich napojeni bylo vst¥icné.

Na tento komunikacni systém pak navazuji t¢elové komunikace zejména zemédélského charakteru a také

s vyznamem pro turistiku, které je mozné povazovat za stabilizované. Tyto jsou nezpevnéné a jednopruhové

bez vyhyben a u nich je pIné postacujici Sifkovd kategorie MOK 4 s vyhybnami dle mistnich potieb. Nové jsou
navrzeny cesty v krajiné: jde o obnovu cesty jizné od Svétlé, doplnéni cesty mezi Loufiovicemi a Rejkovicemi a
cesty jizné od zemédélského arealu v Lounovicich.

Dalsi cesty, i kdyZ nejsou v izemnim pldnu vyznaceny, existuji a Ize je i nové budovat v plochédch nezastavéného
uzemi (viz podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti). Jde napriklad o cestu severné od Svétlé,
sledovanou jako zamér v izemné analytickych podkladech, jejiz lokalizace bude upfesnéna pri pozemkovych
Upravach.

Odstavna a parkovaci stani

Néroky na odstavovéni vozidel jsou, vzhledem k typu zastavby, zdsadné uspokojovany v ramci vlastnich ploch ¢i
objektd. Parkovaci moznosti jsou v omezené mife soustfedény pouze u objekt vybavenosti, a to predevsim

v prostoru nameésti. Pro ostatni potfeby kratkodobého parkovéni jsou vyuzivany pfimo obsluzné komunikace
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(pokud to jejich Sitkové uspoFadani umozriuje). Odstavna stani u nové i stavajici obytné zéstavby museji byt i
nadale feSeny v ramci vlastnich ploch nebo vlastnich objektd.

Uzemni pldn vymezuje rozsifeni stavajiciho parkovi§té v nastupnim prostoru turistickych tras na Maly a Velky
Blanik pfi silnici 11/150 v souvislosti se zdmérem vybudovani navitévnického centra v tomto prostoru. Déle je
mensi parkovi$té mozné umistit v navrienych plochach vefejnych prostranstvi navrzenych napf. v severni ¢asti
Lounovic.

Chybéjici parkovani u fotbalového hfisté bude fegeno zfizenim parkovacich stani podél stavajici mistni
komunikace. Pozemek komunikace je v misté h¥ité Siroky cca 17 m, co? je dostadujici ke zfizenf parkovacich
stani podél této komunikace, zafazené do vefejnych prostranstvi (PV). Vymezeni novych ploch pro parkoviité
tedy neni nutné.

V plochéch vyroby bude feseno parkovani uvnitf arealu.

Hromadna doprava

Hromadna doprava je vyhradné zajistovdna autobusovymi spoji, a to linkami ¢. 200012 LouRovice — Vlagim —
Kacov - Kolin, &. 200016 Cechtice — Benegov — Praha, ¢. 200036 Vlasim — Votice, ¢. 200039 Louriovice —
Kamberk, ¢. 200040 Vlasim — Naceradec, ¢. 230680 Kolin — Tabor — . Budéjovice, ¢. 350920 Pacov — Lukavec —
Vlasim - Praha, ¢. 390710 Mlada Vozice — Louriovice — Postupce — BeneSov — Praha, ¢. 390790 Mlad& Vozice —
Vlasim. Zastavky Loufiovice, Loufiovice-§kola, Loufiovice-u mostu, Louriovice - rozc., Louriovice — Olesn3,
Louriovice — Svétla rozc. a Loufiovice — Bykovice jsou rozmistény po celém tizemi a svymi dochazkovymi
vzdélenostmi pIné pokryvaji zastavéné tizemi. U hromadné autobusové dopravy se nepredpoklada dalsi rozvoj.
Vedeni linek odpovidd sou¢asnym potiebam.

Doprovodna zafizeni silniéni dopravy

Doprovodnd zafizeni automobilové dopravy se v tomto tizemi zatim nevyskytuji a nejblizsi ¢erpaci stanice
pohonnych hmot jsou umistény ve Vlasimi. V této souvislosti je navriena Cerpaci stanice pohonnych hmot
v jizni &asti Lounovic, pfi silnici 11/125 nedaleko zemédélského aredlu. Jina lokalizace doprovodnych zafizeni
automobilové dopravy se v tomto tGizemi nepfedpoklada.

P&si a cyklisticka doprava

Vzhledem k turistické atraktivité Gzemi je zde vedeno znaéné mnosstvi znacenych pésich turistickych tras a
zdroven i cyklistickych tras.

P&Si trasy jsou smérovény predeviim z Loufiovic do prostoru Velkého a Malého Blaniku, cyklistické trasy sleduji
soucasné vedeni silnic I1. tfidy a mistnich komunikaci. Uzemim jsou vedeny trasy ¢. 101 (Vlasim — Loufiovice pod
Blanikem), €.112 (Libouri - Loufiovice), ¢.321 (Louovice — Naceradec) a ¢.8163 (Louriovice — Veli§). Okrajové do
Uzemi zasahuje jesté trasa ¢. 0070 odpojujici se od silnice 11/150 na obce Karhule. Vedeni sité pésich i
cyklistickych tras je stabilizovano. Navrieny jsou nékteré nové cyklotrasy (viz vykres O1).

7.2.4) ReSeni technické infrastruktury

7.2.4.1) Zasobovani elektrickou energii

Stavajici stav

Re$ena oblast lezi na dzemi k.d. Svétla (sidla Svétld, Mrkvova Lhota a Ole$nd), k.u. Louriovice pod Blanikem
(vlastni Louriovice) a k.u. Bykovice (sidla Bykovice a Rejkovice).

V FeSeném lizemi se nachazi fada venkovnich a kabelovych vedeni VN 22kV.

Trasy venkovniho vedeni VN 22 kV

Resenym lzemim prochazi trasa kmenového vedeni 22kV pfiblizné v severo-jiznim sméru obchazejici Louriovice
pod Blanikem po jejim zdpadnim okraji.
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Z této trasy jsou odbocovény vedlejsi vétve venkovniho vedeni k trafostanicim umisténym v jednotlivych
¢astech obce Louriovice pod Blanikem a dale odbocky k trafostanicim ostatnich obdi.

Kabelovy rozvod VN 22 kV

Cést centralni ¢4sti obce Louriovice pod Blanikem je zasobovana elektrickou energii ze zdéné trafostanice BN
6516 Namésti umisténé na okraji namésti. Trafostanice je napojena kabelem 22kV od kabelového svodu u
trafostanice BN 4911 U hrbitova.

Ochrannd pasma
Ochrannd pasma venkovniho vedeni VN zfizeného do 31.12.1994 jsou dle energetického zékona ¢. 222/94 Sh.:

- o.p.vedeni 22 kV ... 10 m na kazdou stranu od krajniho vodice
- o.p. trafostanic a rozvoden ... 30 m od oplocené nebo obezdéné hranice stanice.

Pro venkovni vedeni VN zfizené po 1.1.1995 jsou ochranna pasma dle energetického zakony €. 222/94 Sb.:

- o.p.vedeni 22kV ... 7 m na kazdou stranu od krajniho vodige
- 0.p. stozarovych trafostanic a rozvoden ... 20 m od oplocené nebo obezdéné hranice stanice

Celkova Sitka chranénych koridora vedeni je dana skute¢nou $ifi vedeni mezi krajnimi vodiéi v daném useku a
jeho souctem s $ifi obou ochrannych pasem na kazdou stranu od krajniho vodice. U soub&Znych vedeni ve
stejném koridoru je mozné vzajemné prekryvani ochrannych pasem.

V ochrannych pasmech vedeni a stanic je zakdzana nebo omezena veskera ¢innost ohroZzujici plynulost a
bezpecnost provozu.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni je 1 m od vnéjsiho okraje kabelu na kazdou stranu.

Trafostanice

Transformacni stanice jsou rlizného provedeni a stari. Transformatory jsou riiznych vykona.

Prehled stavaijicich trafostanic

BN 2859 0lesna — Olesna PTS 400 transformator 50 kVA
BN 4902 Svétla — Mrkvova Lhota BTS Il transformator 100 kVA
BN 2658 Svétla — Svétla BTS II transformdator 160 kVA
BN 4911 Lounovice pod Bl. — U hibitova PTS 400 transformator 160 kVA
BN 6516 Lounovice pod Bl. — Namésti Zdénd transformator 250 kVA
BN 5027 Lounovice pod Bl. — U Skoly PTS 400 transformator 400 kVA
BN 6474 Lourovice pod Bl. — RD uzZD BTS DB transformator 160 kVA
BN 4619 Louriovice pod Bl. — RD u Zizaly ~ PTS 400 transformator 160 kVA

BN 2893 Lounovice pod BI. ZD Zdéna véi. transformator 400 kVA
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BN 4688 Louriovice pod BI. ZD prov. budovy PTS 400 transformator 400 kVA
BN 5466 Bykovice u Vlas. PTS 400 transformator 250 kVA
BN 5465 Rejkovice — Rejkovice. PTS 400 transformdator 50 kVA

Sekundérni rozvody 0.4 kV

Distribu¢ni rozvod od trafostanic 22/0,4kV je rozvodnou siti na napéfové trovni 0,4 kV.

V jednotlivych lokalitéch je vétsina distribuénich rozvodi provedena venkovnim vedenim AlFe nebo zavésnymi
kabelovym vedenim. Kabely v zemi je proveden rozvod jen v malém rozsahu.

Navrh rozvoje vedeni VN v¢. pfeloZzek

V feSeném Uzemi je navriena Uprava stavajiciho venkovniho vedeni v obci Loufiovice v lokalité u trafostanice
BN4619 RD u Zizaly kde stévajici vedeni prochdzi pfes pozemky navrzené k zastavbé.

Stavajici venkovni vedeni bude zkraceno na okraj budouci zastavby a pfes kabelovy svod se kabelem napoji
nova kabelové trafostanice, nahrazujici stavajici TS BN 4619. Nové kabelové vedeni je navrzeno jako okruh od
nove zfizeného kabelového svodu u byvalé TS BN4619 RD a napéjejici novou kabelovou N TS 2, pres dalsi novou
kabelovou N TS 1 umisténou do vychodni ¢asti obce s cca 13 novymi RD a pokracujici ke stavajici trafostanici
BN6516 — Namésti, kde smycka bude ukonéena. Uzavienim kabelového okruhu dojde i k moZnosti napéjeni
stavajici trafostanice BN6516 ze dvou stran.

Trafostanice — navrh

V rdmci rozvoje obce jsou navrzeny dvé nové kabelové trafostanice.

a) Nova kabelova trafostanice nahrazujici TS BN4619 (N TS1)
b) Nova kabelova trafostanice — vychodni okraj obce Louriovice (N TS2)

Prehled a zasobovani ploch el. energii:

- Lounovice sever — lokality pro bydleni Z01 a Z02: napojeni ze stévajicich TS BN4911, BN6516

- Lounovice vychod — lokality pro bydleni Z03 a Z09, 210 a navstévnické centrum: napojeni z nové kabelové
NTS2

- Lounovice jihovychod — lokality pro bydleni Z04, Z05, Z06: napojeni z nové kabelové N TS2 (nahrazujici
stavajici TS)

- Lounovice jih — technické zazemi obce (Z15) — napojeni na stavajici sit NN

- Lounovice jih = navrh vyroba (217, Z18): napojeni ze stavajici TS BN6474 (event. vyména trafa)

- Lounovice, proluky uvnitf zastavéného Gzemi — napojeni na stavajici sit NN

- Bykovice lokality Z40 a Z41: napojeni ze stavajici TS BN5466

Vykon transformétord v navrhovanych trafostanicich bude urcen dle potreby v dobé vystavby. Obdobné bude
feSena i vyména transformdatord u trafostanic stavajicich.

Vedeni NN

V nové zastavbé bude rozvod proveden kabely v zemi, uloZeni bude do chodniku v pdsmu uréeném CSN 73
6005

Bilance spotreby el. energie navrhovych ploch

Vzhledem k tomu, Ze vlastni Louriovice pod Blanikem jsou plynofikovany a pfedpoklada se u nové zastavby
z velké Casti vytdpéni plynem, je predpoklad potfebného vykonu elektrické energie pro novou zastavbu cca 420
kw.
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Svétlad — predpokladany nardst pfikonu cca 60 kW

Bykovice u VI. — pfedpokladany nardst ptikonu cca 45 kW

7.2.4.2) Spoje

Sdélovaci rozvody

Sidla v feSeném tzemi jsou telefonizovany, mistni rozvody jsou mezi obcemi pfevainé provedeny vzdusnym
vedenim podél komunikaci, ticastnické rozvody jsou vétdinou vedeny vrchnim vedenim, z malé &sti v zemi.

Zastavba na novych plochach bude napojena na stavajici telefonni sit.

Radioreléové spoje

ReSenym Uzemim prochazi t¥i radioreléové trasy, které jsou respektovany.

7.2.4.3) Zasobovani plynem

Lounovice pod Blanikem jsou plynofikovany. V zdpadni ¢asti Loufiovic je umisténa VTL regulacni stanice, ze
které jsou vedeny stfedotlaké rozvody po celém sidle.

Kapacita regulacni stanice i dimenze stavajicich STL plynovodi jsou dostatecné i pro pfipojeni nové navrzené
zastavby. STL rozvody budou uloZeny v komunikacich. V lokalitach, jejich Fedeni bude predmétem nasledné
dokumentace, nejsou STL rozvody navrzeny tzemnim planem, ale budou fe$eny rovné? v nasledné
dokumentaci.

Ostatni sidla v FeSeném tzemi plynofikovana nejsou a ani se s jejich napojenim na STL plynovody nepocita.

7.2.4.4) Redeni zasobovani vodou
Stavajici stav

Stavba stavajiciho vodovodu zacala ve Ctyficatych letech minulého stoleti (r.1947) a postupné bylo zdsobovéano
vodou celé sidlo pomoci dal3ich zdroji a fadd. Stavba vodojemu zacala v roce 1969, posledni zdroje vody a &asti
potrubi byly dobudovany v roce 1993 a 2007.

Vzhledem ke stafi vodovodu je potrubi v ¢dstecné vyhovujicim stavu. Zejména na litinovém potrubi jsou
nékolikrat v roce hldsené poruchy.

Obec Loufiovice je zésobovéna pitnou vodou z vodojemu (150 m®), do kterého natéka voda z celkem 8
podzemnich zdroji vody

- Studna €. S1, S2 — oblast Blaniky, max. odbér 1,5 I/s, hloubka 5 m
- Studny S4, S5, S6, vrty HV1 a HV2 — oblast Pareziny, max. odbér 1,5 /s, hl. 10 m (studny), hloubka 60 m

(vrty)
- Studna ¢. 9 — u hfisté, max. odbér 0,7 I/s, hloubka 10 m

Ochrannd pasma I. a Il. jsou zakreslena v koordina¢nim vykrese. U studny ¢. 9 u hfisté doporuéujeme vymezit
ochranné pasmo I. stupné a oplotit jej, protoze jde o zalozni zdroj pro pfipad nedostatku pitné vody v ostatnich
zdrojich.

Pro zavlahy fotbalového hfisté doporucujeme vyuzivat vodou z Blanice.

Navrh

Stavajici vodovodni sit dostatecné a v pozadované kvalité a mnozstvi zasobuje celé Louriovice. Rozvojové
lokality ve vlastnich Lounovicich je moZno napojit na stavajici vodovodni sit.
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Ostatni sidla v feSeném tzemf jsou v sou¢asné dobé zasobovany individualnimi zdroji vody a s jejich napojenim
na vodovod zatim méstys nepocita. Rozvojové lokality ve Svétlé a Bykovicich budou rovnéz zésobovany
z individudlnich zdroja.

7.2.4.5) ReSeni odkanalizovéni
Stdvajici stav

V Louriovicich a ¢éstecné ve Svétlé je v soucasnosti vybudovana deétova kanalizace. Splaskové odpadni vody
jsou ve vsech Castech spravniho Gzemi méstyse likvidovény v zumpdch a septicich, vyjimeéné v domovnich
Cistirnach.

Navrh

V Louriovicich se v dobé zpracovani tizemniho planu (podzim 2009, jaro 2010) pfipravuje vystavba kanalizace a
Cistirny odpadnich vod (dokumentace pro stavebni Fizeni a pro provadéni stavby zpracovéna 07/2008 -
Vodarenska spole¢nost Chrudim).

Projekt fesi pouze odvadéni splaskovych vod, odvadéni destovych bude feseno stavajicim zpUsobem, tj.
zatrubnénim mélkych prikopt podél komunikaci

Splaskova kanalizace

Vétsina stok je gravitaénich. Cast odklonéného tzemi v severni &asti Louriovic je odkanalizovédna pomoci tlakové
(Cerpané) kanalizace (1CS). Tlakovd kanalizace je svedena do gravitaénich stok. Veskeré stoky jsou profilu DN
300, material je Zebrovany polypropylen (PP). Profil DN 300 je pro splaskovou kanalizaci dostaujici.

Vytlacny fad z CS 01 je z PE. Cerpaci stanice bude vybavena kalovym Eerpadlem.

Rozvojoveé lokality ve viastnich Louiovicich je moZno gravitaéné odkanalizovat, diléi ¢asti rozvojovych lokalit
(208, 209, 710) je mozno odkanalizovat pomoci tlakové (éerpané) kanalizace.

Napojeni ostatnich sidel a samot v feSeném tzemi na COV Louriovice, rovné? tak vybudovani vlastnich
samostatnych COV, by bylo ekonomicky nerealné. Je proto ponechano soucasné feéeni likvidace odpadnich
vod zpUsoby v souladu s vodnim zdkonem (napfiklad septiky se zemnim filtrem, domovni COV a bezodtokové
jimky).

cov

Cistirna odpadnich vod je navriena jako mechanicko — biologicka pro ptipojeni 1244 EO. COV sestava

z mechanického predcisténi a kalového hospodafstvi v jedné technologické cesté a biologického ¢iéténi
(nitrifikace s pfedfazenou denitrifikaci, dosazovaci nadr? a regenerace kalu) ve dvou technologickych cestéch.
Cistirna je vybavena i zafizenim na zpracovani svozového kalu.

Recipientem je feka Blanice. Terén v misté COV bude vyvy3en nad troveri stoleté vody.
Ochranné pasmo COV je 50 m.
Vzhledem k tomu, Ze na stavbu COV je jiZ vydéno stavebni povoleni, je zakreslena jako stav.

Srazkové vody
Srézkové vody budou likvidovény pokud mozno vsakem na pozemku majitele nemovitosti. Pro vystavbu novych
rodinnych domt je tato podminka jednoznacna.

V pfipadg, Ze nebude moiné destové vody nebo jejich ¢ast jimat pfimo na pozemku, budou tyto vody jimany do
vlastnich retenénich nadrii a odtud vypoustény pomoci fizeného odtoku do destové kanalizace (tyka se lokality
Z18 urcené pro vyrobu).

Srézkové vody z komunikaci a vefejnych ploch budou odvadény stavajicim zplsobem, tj. zatrubné&nim mélkych
pfikopl podél komunikaci zatusténych do vodotedi, respektive vodnich nadrzi (rybnikd). PFed zadsténim do
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vybudovany usazovaci nadrze.

7.2.4.6) Vodni toky
Vodni toky

V feSeném lzemi se nachazeji tyto vodni toky:

- Blanice — ve smyslu vyhl. 470/2001 Sb. vyznamnym vodnim tokem, spravcem toku je Povodi Vitavy. Blanice
je jednim ze zdroji pitné vody pro mésto Vladim. Blanice ma stanoveno zaplavové dzemi Qo véetné
aktivni zony, které je feSenim dzemniho planu respektovano.

- Brodec — pravostranny pfitok Blanice

- Bykovicky potok — pravostranny pfitok Blanice

- HFivy — levostranny pfitok

- Lourovicky potok — pravostranny pfitok Blanice

- Pravéticky potok — pravostranny pfitok Blanice

Podle nafizeni viady ¢. 71/2003 patfi Vlagimska Blanice, potok Brodec a Pravéticky potok do seznamu
stanovenych povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci ptivodnich druh ryb a dalsich vodnich
Zivocichl (v tomto pfipadé kaprové vody).

Podél vodnich tokd musi zdstat zachovan nezastavény manipulaéni pruh:

- udrobnych vodnich tokd v §ifi 6 m
- uvyznamnych vodnich tokd v $ifi 8 m

7.3) Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledkd feseni ve vztahu k rozboru udritelného rozvoje tzemi

Vyhodnoceni vlivd tzemniho plédnu na udrZitelny rozvoj tzemi je pfedmétem zpracovani samostatného
separatu v souladu s pozadavky vyhl. €.500/2006 Sb. (obsah separatu je stanoven pfilohou & 5 uvedené
vyhlasky) a zahrnuje kromé vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostiedi (elaborat SEA) a hodnoceni vlivu na lokality
NATURA 2000 i hodnoceni sféry socidlni a hospodaiské. Jako podklad pro zpracovani zminéného separatu
slouzi ndsledujici rezortné formulované zavéry jednotlivych oborl zpracovani tizemniho plédnu.

Céast A - vyhodnoceni vlivii tizemniho planu na Zivotni prostiedi je provedeno v rozsahu pfilohy k zakonu
¢.183/2006 Sb. odbornym posuzovatelem (Ing. Milena Moravkova, osvédéeni odb. zplsobilosti ¢.j.
6774/1095/0PV/93 MZP CR ze dne 11.10.1994).

Cést B — vyhodnoceni vlivii izemniho planu na tGzemi Natura 2000 je zpracovdana pro EVL ,Vladimskd Blanice”.
Pro tuto lokalitu je provedeno posouzeni zaméru podle ustanoveni § 45 i zadkona ¢. 114/1992 Sb. Dokumentace
je zpracovana autorizovanou osobou (Mgr. Ondrej Volf, rozhodnuti ¢&. j. 630/905/05 MZP CR ze dne 19. 5.
2005).

Cést C-F obsahuje vyhodnoceni vlivii izemniho planu Loufovice pod Blanikem na udrZitelny rozvoj Gzemi na
zdkladé jevl a rozbori obsazenych v izemné analytickych podkladech pro ORP Vlagim. Do souboru podkladd
vyhodnoceni bylo nezbytné doplinit vyhodnoceni socidlniho a hospodarského pilite.

e Jako nejkritiCt&jsi lze hodnotit v kategorii slabych strdnek Ubytek tradi¢né obhospodafované zemédélské
pudy a ovlivnéni krajinného razu — zabirdni krajiny bytovou a jinou vystavbou; Ubytek obyvatel v tizemi.

Tento projev je pfimym dlsledkem zvy3eni nabidky ploch pro vyrobu a bydleni, které s sebou prinaseji
zvySené ndroky na plo3ny rozvoj zastavitelnych ploch a tedy na druhé strané tbytek ploch
zemédélského plidniho fondu. Celkovy rozsah dotéené zemédé&lské pldy ¢ini 16,265 ha. V zastavéném
uzemi je to 1,797 ha ZPF, v zastavitelném tzemi 14,468 ha. Nejvétsi zabor tvofi lokality pro bydleni.
Zamérem jsou dotceny nejvice pldy horsi bonity — zafazené do V. tfidy ochrany. Dotéeny jsou i pidy
bonitné nejcennéjsi |. a II. tfidy ochrany (12,4 %). V rédmci ndvrhu stanoviska SEA je navrieno
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minimalizovat zabory I. tfidy ochrany, stavby umistit mimo hranice nivnich poloh, tj. v lokalitach z03,
713, 721, 723, 241.

Vétsina ploch je navriena pro bydleni; vyrobni a ob&anské vybaveni je navrieno v Loutiovicich. Pevis
nabidky by mél zamezit jednak spekulacim s pozemky a Zivelné vystavbé, jednak by mél tzemni plan
pokud moZno del3i dobu poskytovat dostatek ploch pro vystavbu bez potieby jejich doplnovani
zménami. Naopak nabidka novych rozvojovych lokalit pro vyrobni funkce maze vytvofit daléi pracovni
mista, coZ je jednou z podminek pro stabilizaci obyvatel v Gzemi. Zvy$enim nabidky pracovnich
prilezitosti v misté bydlité je mozné omezit vyjizdku a stabilizovat socialni strukturu obyvatel sidla a
oslabit odliv obyvatel.

S Ubytkem pldy souvisi i hrozba zmen3eni krajinného prostoru pro volné rostouci druhy rostlin a volné
vyhradné v névaznosti na zastavéné Gizemi. Postup vyuZiti ploch je pak stanoven tak, aby byly nejdrive
vyuzity plochy majici spide charakter proluk, poté dal3i plochy. Nejvétsi lokalita uréena pro bydleni Z05
je rozdélena do dvou etap vystavby.

Navrh pfedpoklada vétsinou vystavbu rodinnych domd, jejichz charakter by mél odpovidat tradi&ni
zastavbé a nemél by narusit krajinny raz. Vsechna sidla a jejich navrzené rozvojové plochy se nachazi
ve 2. a 3. zoné CHKO, ve které je Zasadami pro vystavbu v CHKO Blanik pozadovano, aby stavby
zachovavaly pivodni rozméry (pidorysy stavby) podle pozemkové mapy, aby byly v souladu s platnymi
dzemnimi plany nebo urbanistickymi studiemi, resp. se Zdsadami prostorového usporadani na Gzemi
meéstyse Louriovice pod Blanikem. U vétsich stavebnich zamérG (vyrobni plochy, obytné celky) se
pozaduje pfedbéiné projedndni studie pofizené pro Gzemni fizeni, jejiz souéasti bude rovnés
vyhodnoceni vlivu na krajinny rdz. Z hlediska ochrany krajinného razu jsou podmine&né vhodné lokality
202, Z03, 204, 205, 206, 210, 215, 716, 717, 718, 223, Z24, Z40. Vétsinou se jedna o pohledové
exponované lokality v dalkovych pohledech, popfipadé umisténi v lokalité, kterd spada do pasma
zvy3ené krajinéiské hodnoty. Lokality byly s podminkami jiz odsouhlaseny pfed dokonéenim navrhu UP
se Spravou CHKO Blanik.

e Navrh dzemniho planu obce Lounovice pod Blanikem nemd vyznamny negativni vliv na EVL ,Vlasimska
Blanice”. V pribéhu hodnoceni byly zjistény mirné negativni vlivy na pfedméty ochrany a celistvost lokality
(znecisténi vody, zména splaveninového rezimu, zhor$eni migraéni prichodnosti a ztrdta moznych tkryt() a
jsou navrzena zmirfiujici opatfeni, ktera by méla byt zapracovana jako podminky zmén vyuZiti ploch.

eV souvislosti s vystavbou mUze dojit i ke zméné odtokovych poméri v tizemi a ke kumulativni zatézi vodnich
tokl odpadnimi vodami, zejména Vladimské Blanice. Pfedpoklddd se viak, fe budou odpadni vody
v Louriovicich pred vypusténim do recipientu ¢&istény (kanalizaéni systém véetné COV v pfipravé — vydano
stavebni povoleni) a respektovdna opatfeni ve zptsobu odvadéni destovych vod s pfednostnim vyuZitim
zasakovani i retence.

e Vzhledem knizkym intenzitam dopravy (ve vyhledovém roce 2020 max. 2800 vozidel/den) se
nepfedpoklada zvyseni hlukové zatéze obyvatel, ani vyrazné ovlivnéni kvality ovzdudi. Dle zjisténych
vypoctl nebudou prekracovény limity pro znecistujici latky, ani hlukové limity. Celé feSené lGzemi se viak
nachazi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vzhledem k imisnim limitim pro ochranu ekosystémd a
vegetace. Nejvice problematickou znecistujici latkou suspendované Castice PM,,. Z téchto dlvodu je proto
doporuceno, aby v navazujicich vyrobnich plochach nebyly umistény takové aktivity, které by mély za
nasledek vyznamné zvyseni intenzity tézké nakladni dopravy, zejména kamionové.

e Jednotlivé zdméry navriené v lokalitach Z15, 718, 723 a Z24 a zaroveri uvedené v pfiloze ¢.1 zdkona &.
100/2001 Sb. budou v predstihu dalsi pfipravy posouzeny v procesu EIA, véetné zpracovani rozptylové,
hlukové studie a posouzeni vlivu na krajinny raz.

Z vyhodnoceni vlivu ndvrhu tzemniho planu Louriovice pod Blanikem na udrZitelny rozvoj Gzemi vyplyva
v pfevazné mife pozitivni plsobeni na sledované jevy. Zjisténé negativni vlivy budou zmirnény navrhovanymi
opatienimi (viz. zavéry SEA dokumentace a vyhodnoceni vlivli na EVL VIasimska Blanice).
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8. Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj tizemi a informace, jak bylo respektovano stanovisko
k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi

Krajsky tfad StfedoCeského kraje vydal k navrhu dzemniho pléanu Louriovice pod Blanikem koordinované
stanovisko ¢.j. 171132/2009/KUSK-OZP/Tug, ze dne 16.12.20009.

Krajsky tfad vydal ve smyslu §50 odst. 2 zdkona 183/2006 Sb. z hlediska posuzovani vlivii izemné planovaci
dokumentace Navrh dzemniho planu Louriovice p. B. na Zivotni prostiedi souhlasné stanovisko s podminkami.

Tyto podminky jsou respektovany a jsou uvedeny v kapitole c.4) tohoto odiivodnéni. Dale jsou podminky
zapracovany do pfislusnych kapitol textové ¢asti izemniho plédnu. Vyjimkou jsou podminky, jejichz Feseni
prekracuje rdmec obsahu tzemniho planu.

Lokality Z30 a Z31 ve Svétlé byly na zékladé nesouhlasu spravy CHKO z ndvrhu vypustény. Lokalita Z17 je z ploch
drobné vyroby VD zarazena do ploch bydleni smiseného SV.

9. Vyhodnoceni pfedpokladanych disledka navrhovaného Fedeni na zemédélsky padni fond a na
pozemky urcené k pinéni funkci lesa

9.1) Zemédélsky pudni fond

Vyhodnoceni pfedpoklddanych disledkd navrhovaného feSeni na ZPF je v navrhu tizemniho pléanu zpracovano
v podrobnosti pfilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 13/1994, kterou se provadéji nékteré podrobnosti zdkona 334/1992 Sh.,
o ochrané ZPF, v platném znéni.

Vétsina rozvojovych ploch navrzenych Gizemnim planem a je uréena pro bydleni. Vyrobni a ob&anské vybaveni
jsou navrzeny pouze v Louriovicich.

Névrh si vyzada celkem 18,061 ha; z toho zemédélska pida ¢ini 16,265 ha. V zastavéném tzemi je to 1,797 ha
ZPF, v zastavitelném tzemi 14,468 ha. Pfevazuje ornd puda (66,3%), méné sady a zahrady (15 %) a TTP (18,7
%).

Rozsah zabor( dle jednotlivych lokalit:

lokalita celkem ostatni ZPF (ha) orna (ha) |zahrady TTP (ha) lesni
(ha) nezeméd. a sady (ha) (ha)
(ha)
Z01/ BV 0,520 0,019 0,501 0,220 0,071 0,210 0
202 / BV 0,861 0,140 0,721 0,720 0,001 0 0
Z03 / BV 2,073 0,102 1,971 1,778 0,193 0 0
Z04 / BV 2,131 0,167 1,964 0,862 0 1,102 0
Z05 / BV 3,114 0,065 3,046 2,942 0 0,104 0
Z06a / BV (zast.) 0,116 0 0,116 0 0,003 0,113 0
Z06b / BV 0,797 0 0,797 0 0,003 0,794 0
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710/ BV (zast.) 0,267 0 0,267 0,267 0 0 0
Z11/OH 0,193 0,193 0 0 0 0 0
712 / PV, 0,175 0 0,175 0,175 0 0 0
713/ PV, 0,387 0,063 0,324 0 0 0,324 0
214 / PV, (zast.) 0,140 0 0,140 0,107 0,033 0 0
715/ 0V, 0,908 0,030 0,878 0 0,878 0 0
216 / DS 0,125 0 0,125 0,125 0 0 0
Z17 / SV 0,698 0,008 0,690 0,690 0 0 0
Z18 / VL 1,660 0 1,660 1,660 0 0 0
Z19/ PV 0,216 0 0,216 0,216 0 0 0
220/ PV 0,320 0,320 0 0 0 0 0
7221/ PV 0,264 0,220 0,044 0 0 0,044 0
722 / PV, (zast.) 0,151 0,027 0,124 0 0,111 0,013 0
723/ DS 0,446 0 0,446 0,446 0 0 0
224 / OV, 0,076 0 0,076 0,076 0 0 0
725/ DS 0,008 0,008 0 0 0 0 0
226 / PV 0,224 0,224 0 0 0 0 0
740/ SV (zast.) 1,287 0,137 1,150 0 1,150 0 0
Z41/SV 0,210 0 0,210 0,043 0 0,167 0
Z50/ DS 0,421 0,017 0,404 0,404 0 0 0
751/ DS 0,276 0,049 0,220 0,048 0 0,172 0,007
celkem 18,061 1,789 16,265 10,779 2,443 3,043 0,007
66.3 % 15,0 % 18,7%
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Z toho zastavéné tzemi:

lokalita celkem ostatni ZPF (ha) ornd (ha) | zahrady TTP (ha) lesni
(ha) nezeméd. a sady (ha) (ha)
(ha)
Z06a / BV (zast.) 0,116 0 0,116 0 0,003 0,113 0
Z10/ BV (zast.) 0,267 0 0,267 0,267 0 0 0
714 / PV, (zast.) 0,140 0 0,140 0,107 0,033 0 0
722 / PV, (zast.) 0,151 0,027 0,124 0 0,111 0,013 0
226 0,224 0,224 0 0] 0 0 0
Z40/ SV (zast.) 1,128 0,137 1,150 0 1,150 0 0
zastavéné tzemi 2,026 0,388 1,797 0,374 1,297 0,126 0
celkem
Rozsah zéboru dle jednotlivych funkci:
funkéni vyuz. celkem ostatni ZPF (ha) ornd (ha) |zahrady TTP (ha) lesni
uzemi
(ha) nezeméd. a sady (ha) (ha)
(ha)
bydleni (BV+SV) 12,071 0,638 11,433 7,522 1,421 2,490 0
obcanské vybav. L4077 0,223 0,954 0,076 0,878 0 0
verejny prostor 1,877 0,854 1,023 0,498 0,144 0,381 0
vyroba (VD+VL) 1,660 0 1,660 1,660 0 0 0
dopravni inf. 1,276 0,074 1,195 1,023 0 0,172 0,007
celkem 18,061 1,789 16,265 10,779 2,443 3,043 0,007
Udaje o zafazeni jednotlivych lokalit do t¥id ochrany ZPF:
lokalita celkem ZPF tridy ochrany ZPF (ha)
(ha) (ha) l. 1. 1. Iv. V.
Z01/BV 0,520 0,501 0 0 0 0 0,501
202 / BV 0,861 0,721 0 0 0 0 0,721
Z03 / BV 2,073 1,971 0,008 0 1,963 0 0
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204 / BV 2,131 1,964 0 0 0,011 1,953
205 / BV 3,111 3,046 0 0 0 3,046
Z06a / BV (zast.) |0,116 0,116 0 0 0,004 0,112
Z06b / BV 0,797 0,797 0 0 0,004 0,793
710/ BV (zast.) 0,267 0,267 0 0 0 0,267
711/ 0OH 0,193 0 0 0 0 0
712/ PV, 0,175 0,175 0 0 0 0,175
713/ PV, 0,387 0,324 0,012 0 0 0,312
714 / PV, (zast) | 0,140 0,140 0 0 0,014 0,126
715/ 0V, 0,908 0,878 0 0,425 0,453 0
716 / DS 0,125 0,125 0 0 0,125 0
717/ SV 0,698 0,690 0 0 0,690 0
718 / VL 1,660 1,660 0 0 1,660 0
719/ PV 0,216 0,216 0 0 0,216 0
220/PV 0,320 0 0 0 0 0
721/ PV 0,264 0,044 0,011 0 0 0,033
722/ PV, (zast) |0,151 0,124 0,124 0 0 0
223 /DS 0,446 0,446 0,001 0 0 0,445
224 / OV, 0,076 0,076 0 0 0 0,076
725/ DS 0,008 0 0 0 0 0
226/ PV 0,224 0 0 0 0 0
40 / SV (zast.) 1,287 1,150 0 1,050 0 0,100
241/ sV 0,210 0,210 0,210 0 0 0
250/ DS 0,421 0,404 0 0 0,404 0
751/ DS 0,276 0,220 0,159 0,013 0 0,048
celkem 18,061 16,265 0,525 1,488 5,544 8,708
32% 9,2% 34,1 % 53,5%
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funkéni vyuZiti celkem tfidy ochrany ZPF (ha)
uzemi

(ha) ZPF (ha) I Il 1. V. V.
bydleni 12,071 11,433 0,218 1,104 2,672 0 7,493
obcanské vybav. 1,177 0,954 0 0,425 0,453 0 0,076
verejny prostor 1,877 1,023 0,147 0 0,23 0 0,646
vyroba 1,660 1,660 0 0 1,660 0 0
dopravni infr. 1,276 1,195 0,16 0,013 0,529 0 0,493
celkem 18,061 16,265 0,525 1,542 5,544 0 8,708

Zamérem jsou nejvice dotleny pidy zafazend do V. tfidy ochrany ZPF (8,708 ha, tj. 53,5 %). Tém&F 12,4 %
ndvrhu je sméfovano na pldy vysoce chranéné (1. a Il. tfidy ochrany), které by mély byt vyjimany pouze ve
vyjimeénych piipadech. Casteéné se ale jednd o plidy v zastavéném tzemi o rozsahu 1,174 ha (222, 240); mimo
zastavéné lzemi o rozsahu 0,839 ha (203, 213, 715, 221, 723, 741, Z51).

I. tfida ochrany ZPF je zastoupena pfevazné v nivach potokd. Zdmérem je dotéeno celkem 0,525 ha z
poZzadované vyméry pro rozvoj. Nejvétsi zabor cca 0,218 ha tvofi lokality pro bydleni, méné pro vefejny prostor
a dopravni infrastrukturu.

Il. tfida ochrany ZPF je zastoupena v lokalité Pod $kolou a v Bykovicich. Zdmérem je dotéeno celkem 1,542 ha z
poZadované vyméry pro rozvoj. Nejvétsi zabor cca 1,104 ha tvofi lokality pro bydleni, méné pro ob¢anské
vybaveni, verejny prostor a dopravni infrastrukturu

9.2) Pozemky uréené k plnéni funkce lesa

Rozvojové lokality jsou navrzeny mimo lesni pozemky. Okrajové se lesniho pozemku dotyka lokalita Z51 -
Uprava trasy silnice 11/125 - vyrovnava neodpovidajici vedeni souc¢asné trasy silnice, vét3ina trasy bude vedena
mostnim objektem pfes tdolni nivu Blanice. Celkem je dotéeno 0,007 ha lesni plidy. Naopak je predpoklad, ze
bude zvySena vyméra lesni pldy v souvislosti se zaloZenim prvk( USES na zemé&délské ptidé.

Na urovni uzemniho planu obce Ize pouze vyhodnotit rozsah dotéenych druhl pozemk( v pfedpoklddanych
lokalitach zaboru navrzeného zastavitelného tzemi. Teprve podrobna projektovd dokumentace provéfi, zda se
bude jednat o odnéti lesa a zda bude mozné lesni porost zachovat.

V ochranném pdsmu lesa, tj. ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa, se nachézeji ¢asti téchto lokalit: 203, 223,
224, 751.

- vpripadé potfeby zmensit toto pasmo, je nutno postupovat podle zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich a o
zméné a doplnéni nékterych zdkon (lesni zakon) - §14, odst. (2).

- u pfipadnych novych staveb do 50 m od kraje lesa musi byt veskeré stavby umistény do vzdalenosti
vétsi, nez je prlimérnad vyska pfiléhajiciho porostu, které maze dany porost dosahnout v mytnim véku.

- kdotceni pozemkii do vzdalenosti 50 m od okraje lesa je vidy tfeba souhlasu pfislusného organu statni
spravy lest, ktery mlZe svij souhlas vazat na splnéni podminek.
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10. Rozhodnuti o namitkach a jejich oddGvodnéni

Namitce Pavla Burdy, Prokopova 1576, 258 01 Vlagim, tykajici se zafazeni pozemkii parc.¢.59/1, 59/3, 1412/4
v k.u. Bykovice u Louniovic do zastavitelnych ploch s podminkou vypracovani Gizemni studie na tuto lokalitu bylo
vyhovéno. — Lokalita byla zafazena do zastavitelnych ploch bez podminky zpracovani Gzemni studie.

Namitce Ladislava Slezaka, Zameckd 1477, 258 01 Vla&im, Ivany Slezdkové, Zameckd 1477, 258 01 Vlasim,
tykajici se zafazeni pozemki parc.€.59/1, 59/3, 1412/4 v k.4. Bykovice u Louriovic do zastavitelnych ploch
s podminkou vypracovéni Uzemni studie na tuto lokalitu bylo vyhovéno. — Lokalita byla zafazena do
zastavitelnych ploch bez podminky zpracovani tzemni studie.

11. Vyhodnoceni pfipominek

Pfipominky FrantiSka Vondry, Na obofe 198, 257 06 Louriovice tykajici se:

1) nesouhlasu s pozadavkem na miniméini velikost pozemku 1000m2, uvedenym v kapitole f2-Stanoveni
podminek prostorového uspofédani, v ¢asti Pozemky na okraji zastavéného tizemi obce (2) a navrhuje snizit
minimalni velikost pozemku na 800 m2- se nevyhovuje. Ve vydané dokumentaci UP Loufovice pod Blanikem je
uvedeno, Ze v plochdch na okraji zastavéného tzemi je poZadavek na velikost parcel 1000m2, pokud nebude v
tzemnich studiich provéfena a projednéna s CHKO jind (i mensi) rozloha parcely. Je tedy mozné po provéreni v
uzemni studii i vymezeni mensi parcely. PoZadavek na velikost parcel 1000m2 vyplyva z odbornych podkladi,
které se zabyvaji krajinnym razem a poskytlo je projektantovi CHKO Blanik.

2) nesouhlasu s pozadavkem na koeficientu nezpevnénych ploch minimédiné 0,6 uvedenym v kapitol f.2 —
Stanoveni podminek prostorového uspoféadani, v ¢asti Pozemky na okraji zastavéného tzemi obce a navrhuje
tento regulativ vypustit. Pfi pomince bylo ¢astecné vyhovéno. Ve vydané dokumentaci UP Loufovice pod
Blanikem je uveden koeficient nezpevnénych ploch (podil plochy pozemku schopné vsakovani destové vody k
celkové plose pozemku) 0,5. Vyhlaska 501/2006 Sb. uvadi v §21 odst. 3, pism. a) pozadavek nejméné 0,4. Z
toho Ize odvodit, Ze UP Louriovice pod Blanikem je zpracovano v souladu s vyhldskou. Zvyseni koeficientu na 0,5
Ize oddvodnit zvySenym vyznamem pro ochranu pfirody a krajiny a zvy3enou potfebou zachycovat srazkové
vody v krajiné. BéZné se v izemnich planech pouziva u zéstavby rodinnymi domy koeficient 0,6.

B) GRAFICKA CAST ODUVODNEN{ UZEMNIHO PLANU LOUNOVICE POD BLANIKEM
GRAFICKA CAST:

1) Koordina¢ni vykres M 1:5000

2) Vykres predpokladanych zabort ZPF M 1:5000

3) Technicka infrastruktura — vodovod M 1:5000

4) Technickd infrastruktura — odkanalizovani M 1:5000

5) Technicka infrastruktura — zasobovani elektrickou energii a spoje M 1:5000
6) Technickd infrastruktura — zasobovéni plynem M 1:5000

7) Viykres SirSich vztah(i M 1:50 000
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Pouceni:

Proti Uzemnimu planu Louriovice pod Blanikem vydaného formou opatieni obecné povahy nelze podle § 173
odst. 2 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, podat opravny prostiedek.

Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti dle ustanoveni § 173 odst.1. spravniho fadu patnactym dnem

po dni vyvéseni.

....................................

Pavel Kotek
mistostarosta méstyse Louriovice pod Blanikem

Ing. RGzena Kucerova
starostka méstyse Lounovice pod Blanikem
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