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STÁVAJÍCÍ ROZVOD NN

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRHOVANÉ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VODOVODNÍ ŘAD

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

LEGENDA

NAVRHOVANÁ KOMUNIKACE - ŽIVICE VČETNĚ SIL. OBRUBNÍKU

NAVRHOVANÉ PARKOVACÍ STÁNÍ -

RUŠENÝ SVAH

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

REVIZNÍ ŠACHTY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ULIČNÍ VPUSTIŠS UV

OSVĚTLOVACÍ BOD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv 

SOUŘAD. SYSTÉM: JTSK

ZELENÝ PÁS

NOVÝ SVAH

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

MĚSTYS LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ing. ŠLECHTA

VYPRACOVAL

MÍSTO STAVBY

ing. ŠLECHTA

INVESTOR

ZODP. PROJEKTANT

1:  500

MĚŘÍTKO

C.3
ČÍSLO VÝKRESU

PACOV MALOVCOVA 1080

TEL. FAX. 565/44 35 57

ČÍSLO ZAKÁZKY

IČO 113 24 180

DATUM

FORMÁT

1924

09. 2020

10 A4

ING. JAN ŠLECHTA

 ing. STRNAD

KRESLIL

PLOCHY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ JSOU POZE INFORMATIVNÍ, 

ROZHODUJÍCÍ JSOU VÝMĚRY DLE KATASRU NEMOVITOSTÍ 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VODOVOD - ŘAD "A" d 110

KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOKA "A" - DN 300 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOKA "A" - DN 300 

VODOVOD - ŘAD "C" d 90
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOKA "A" - DN 300 

VODOVOD - ŘAD "B" d 90

KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOKA "B" - DN 300 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOKA "A" - DN 300 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOKA "B" - DN 300 

1
1050 m2 2

1023 m2

3
1034m2

4
1044 m2

5
1056 m2

6
1069 m2

7
1078 m2

8
1137 m2

9
1008 m2

10
994 m2

11
1045 m214

1930 m2

NAVRHOVANÉ VJEZDY NA STAVEBNÍ POZEMKY -

STÁVAJÍCÍ SVAH

12
997 m2

13
1028 m2

ŠS1

ŠS2

ŠS3

ŠS4
ŠS5

ŠS10

ŠS11

ŠS12

ŠS13

ŠS14

ŠS8

ŠS7

ŠS6

ŠD1

ŠD2

ŠD4 ŠD5

ŠD6
ŠD7

ŠD11

ŠD12

ŠD13

ŠD16

ŠD14

ŠD15

ŠS9

KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOKA "C" - DN 300 

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV
UV

UV

UV

UV

UV

UV
ŠD3

NÁVRH DĚLENÍ PARCEL

STAVEBNÍ ČÁRA - 3 M OD ULIČNÍ HRANICE

VEŘEJNÝ PROSTOR - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

424mnm

NAVRHOVANÁ KOMUNIKACE - ŠTĚRKOVÝ POVRCH 

RETENČNÍ NÁDRŽ  - 7 M3

RETENČNÍ NÁDRŽ  - 7 M3

VSAKOVACÍ RÝHA 2x10 M

VSAKOVACÍ TUNEL - 3,75 M3

UV
UV

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VÝTLAČNÁ

ŠD8

ŠD9

UV

UV

UV

UV

UV

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP26b

IP26a

ZAČÁTEK OBYTNÉ ZÓNY IP26a

IP26b KONEC OBYTNÉ ZÓNY 

ZPOMALOVACÍ PRÁHIP2

VSAKOVACÍ TUNEL  - 3,75 M3

- 3,75 M3
VSAKOVACÍ TUNEL 

NAPOJENÍ PLYNU NA STÁVA ROZVOD

NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NAPOJENÍ VODOVODU NA STÁVA ROZVOD

NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

NAPOJENÍ VODOVODU NA STÁVA ROZVOD

NAPOJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ PARCELY

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ

NAPOJENO DO NEZPEVNĚNÉHO PŘÍKOPU

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

KOORDINAČNÍ SITUACE
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NOVÝ PŘECHODOVÝ ŠACHTOVÝ DÍLEC NA  

STÁV. STUDNI OPATŘEN POJÍZDNÝM POKLOPEM
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MÍSTO PRO NOVÉ NAPOJENÍ NA 

3

3

TLAKOVÉ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

ZTV "U RYBNÍČKU"

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM 
- KOMUNIKACEKOMUNIKACE - ÚSEK "A"

KOMUNIKACE - ÚSEK "B"

KOMUNIKACE - ÚSEK "C"

KOMUNIKACE - ÚSEK "E"

KOMUNIKACE - ÚSEK "B"

KOMUNIKACE - ÚSEK "D"

VODOVOD - ŘAD "A" d 110
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VÝTLAČNÁ STOKA "B" - d 63 

VODNÍ PLOCHA 1780 M2

NADZEMNÍ PH DN 80

ČERPACÍ STANOVIŠTĚ

5

2

12

327

1562

1563

1564

1686

1557

1558

1559

1560

1624

1625

1501

1441

1442

1680

1681

1495

1496

1497

1498

1499
1500

1618

1619

1683

1493

1620

1621

1622

454

Za Lhotou

1748

HRANICE PARCEL MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ PO POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ


